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1. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Allmendingen plant die Errichtung von Wohngeb&uden auf dem Areal des
ehemaligen REWE-Marktes an der B 492 und der Ehinger StraRe in Allmendingen.

Als Grundlage fiir den Investoren-Wettbewerb wurden die Larmeinwirkungen auf das
Planungsgebiet abgeschétzt. Fir das eingereichte Bebauungskonzept von Gapp Objekt-
bau/Architekt Minz soll ein Bebauungsplan entwickelt werden. Fir die konkrete Planung
sind die Anforderungen an den baulichen Schallschutz auszuweisen.

Das Planungsgebiet ist den Larmeinwirkungen des StraRenverkehrs ausgesetzt.
Demzufolge sind die Larmeinwirkungen des StraRenverkehrs auf das Planungsgebiet zu
ermitteln und zu beurteilen. Als Beurteilungsgrundlage werden die schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau — [1] herangezogen.

Da aus stidtebaulichen Griinden entlang der Strafen keine aktiven Larmschutz-
mafnahmen in Betracht kommen, werden die schalltechnischen Anforderungen zum
Schutz der Aufenthaltsrdume gegen AuRenldrm nach DIN 4109 — Schallschutz im

Hochbau - [2] (passiver Schallschutz) ausgewiesen.

Zudem sind die L&rmeinwirkungen des Sportplatzes nérdlich des Planungsgebiets zu
ermitteln und nach den Kriterien der 18. BImSchV - Sportanlagenldrmschutzverordnung —
[3] zu beurteilen. Und schlieBlich sind auch die Larmeinwirkungen der benachbarten
gewerblichen Nutzungen, insbesondere des Zementwerks, auf das Planungsgebiet zu
bestimmen und anhand der TA-L&rm [4] zu beurteilen.

Die Ergebnisse der im Auftrag der Gemeinde Allmendingen durchgefiihrten

schalltechnischen Untersuchung werden hiermit vorgelegt.
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2. Ausgangsdaten
21. Planunterlagen, értliche Gegebenheiten

Von der Gemeinde Allmendingen erhielten wir Lagepléne, die das Planungsgebiet und die
benachbarte Bebauung darstellen. Beabsichtigt ist die Ausweisung eines Allgemeinen
Wohngebiets (WA).

Das Planungsgebiet umfasst im Wesentlichen ein bislang durch einen REWE-Markt
genutztes Areal, slidwestlich der B 492 am Ortsrand von Allmendingen.

Das Baugrundstick wird im Osten durch die B 492 begrenzt. Im Norden grenzt es an
landwirtschaftlich genutzte Flachen. In westlicher Richtung schliefit es an die bestehende
Bebauung der Ehinger StraRe an. Siidlich des Baugrundstiicks verlduft die Ehinger
Stralle.

Nordlich des Baugrundstiicks, in einem Abstand von ca. 200 m, befindet sich der
Sportplatz des TSV Allmendingen.

Ebenfalls nérdlich, in einem Abstand von mindestens 580 m, erstreckt sich éstlich der
B 492 das Zementwerk der Schwenk AG. Auch ist dstlich der B 462 ist die Erweiterung
des Gewerbegebiets Schwenksweiler geplant. Die entsprechenden Fliachen wurden
bereits in den Fléchennutzungsplan (Planungsstand 27.07.2020) aufgenommen.

Ais weitere Grundlage erhielten wir das eingereichte Bebauungskonzept von Gapp
Objektbau/Architekt Miinz (Stand Januar 2021). Der Entwurf sieht die Errichtung von bis
zu viergeschossigen Wohngebauden vor. Die erforderlichen Stellplatze werden
vorwiegend in einer Tiefgarage zur Verfiigung gestellt. Diese Tiefgarage mit ca. 50
Stellplatzen ist an die Ehinger Strae angebunden.

Die ortlichen Gegebenheiten sind in den Lagepldnen 2020-01 bis -06 schematisch

dargestellt.
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2.2. StraRenverkehr, Larmemissionen

Die Verkehrsbelastungen der StraRen zum Prognosehorizont 2030/35 wurden aus den
Ergebnissen des Verkehrsmonitoring der StraRenverkehrszentrale Baden-Wiirttemberg
und der Verkehrsuntersuchung zum Planungsgebiet Allmendingen Siid [5] abgeleitet.

Anhand der Verkehrskenndaten wurden unter Beriicksichtigung der zuldssigen
Hochstgeschwindigkeiten die Larmemissionen der einzelnen StraRenabschnitte fiir den
Prognosehorizont 2030/35 nach RLS-90 [6] berechnet:

Emissionspegel
Stralke ca. DTV in dB(A)
tags nachts

B 492 nérdlich Ehinger Strafle 14.550 67,5 60,2
B 492 siidlich Ehinger StralRe 16.600 67,8 60,4
Schwenksweiler StralRe 3.200 59,9 52,7
Ehinger Stralle 2.200 56,2 47,4
DTV durchschnittlicher téglicher Verkehr in Kfz/24h

Im Bereich des Planungsgebiets ist die zulassige Héchstgeschwindigkeit der B 492 auf 60
km/h beschrénkt. Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit der Ehinger StraRe ist auf 50 km/h
begrenzt.

Zuschlége fir Lichtsignalanlagen wurden am Knoten der B 492 mit der Ehinger StraRe
und der Schwenksweiler StraRRe (Xaveruskreuzung) in den Zeitbereichen tags und nachts
gemal RLS-90 [6] beriicksichtigt. Zuschlédge fiir Steigungen sind nicht erforderlich.

Die detaillierten Eingabedaten gehen aus dem Anhang (Seiten 1 und 2) hervor.
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2.3. Sportplatz — Nutzungen, Emissionen

Der Sportplatz wird in erster Linie durch den értlichen FuRballverein genutzt. Zur
Beurteilung etwaiger Laérmeinwirkungen auf das Planungsgebiet wird lediglich eine
Larmabschétzung fiir die Situation Spielbetrieb mit 200 Zuschauern vorgenommen.
Erfahrungsgeman liegt die (ibliche Zuschauerzahl in der Kreisliga B deutlich unter 200.

Der VDI-Richtlinie 3770 — Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeit-
anlagen - [7] sind die folgenden Emissionspegel (Schallleistungspegel) zu entnehmen.
Diese bilden die Grundlage fiir die Berechnung der Larmeinwirkungen des
Kunstrasenspielfeldes:

Training und Spielbetrieb

ohne wesentliche Zuschauerbeteiligung: Lw= 97,7 dB(A)
Spielbetrieb mit 50 Zuschauern: Lw=104,8 dB(A)
Spielbetrieb mit 100 Zuschauern: Lw=106,1 dB(A)
Spielbetrieb mit 200 Zuschauern: Lw=107,9 dB(A)

Der Schallleistungspegel wird dem Spielfeld zugeordnet, wobei die Hhe der Emission 1,6

m Gber dem Geldnde angenommen wird.

Die Kenndaten der Larmquelle fir den Spielbetrieb mit 200 Zuschauern sind im Anhang
(Seiten 3 und 4) dokumentiert.
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24. Gewerbliche Nutzungen, Emissionen

24.1. Zementwerk Schwenk

Durch das Zementwerk der Schwenk AG werden, abgesehen vom Schienenverkehr auf
dem privaten ,Schwenkgleis®, keine unzumutbaren Larmeinwirkungen erwartet, da sich
bestehende Wohnbebauung in deutlich geringerem Abstand zum Planungsgebiet befindet
und auch an der bestehenden Wohnbebauung die Anforderungen der TA-Larm [4] zu
erfillen sind.

Als Berechnungsgrundlage ist fiir das Schwenkgleis nach Angaben der Firma Schwenk
die Belastung des Gleises mit 12 Giterzligen, die sich aus der Lok, 2 Giiterwagen mit
GG-Klotzbremsen und 10 Giterwagen mit Verbundstoff-Klotzbremsen zusammensetzen,

anzunehmen.

Bei 12 Zugbewegungen im Zeitbereich tags ergeben sich folgende Emissionspegel:

Emissionspegel L'y tags
Om 4m 5m

Planung 12 Waggons 72,9 67,0 -

Pegelangaben in dB(A)

Die detaillierten Eingabedaten der Emissionsberechnungen gehen aus dem Anhang Seite
5 hervor.

Nach eigenen Beobachtungen setzen sich die Ziige derzeit meist aus der Lok und 6

Giterwagen zusammen.

24.2, Gewerbegebiet Schwenksweiler

Bislang existieren keine rechtskraftigen Bebauungspléne fiir die Erweiterungsflichen des
Gewerbegebiets. Um dem Schutzbedirfnis der benachbarten Wohnbebauung Rechnung
zu tragen, wird eine detaillierte L&rmbetrachtung im Rahmen der Bebauungs-
planverfahren der einzelnen Erweiterungsfidchen unumgénglich sein. Bereits jetzt sind
Einschréankungen beziiglich der Larmemissionen zur Vermeidung unzuldssiger

Larmeinwirkungen an der bestehenden und geplanten Wohnbebauung absehbar.
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3. Schalltechnische Anforderungen

3.1. DIN 18005 — Schallschutz im Stidtebau

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau — [1] liefert schalltechnische
Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung. Diese Orientierungswerte sind ab-
hangig von der Nutzung des Baugebietes. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist
wlnschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene

Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lérmbelastigungen zu erfilllen:

Bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) tags 55 dB(A)
nachts 45 bzw. 40 dB(A)

Bei Mischgebieten (Ml, MD) tags 60 dB(A)
nachts 50 bzw. 45 dB(A)

Bei Kerngebieten und Gewerbegebieten (MK, GE) tags 65 dB(A)
nachts 55 bzw. 50 dB(A)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitiarm sowie fiir Gerdusche von vergleichbaren &ffentlichen Betrieben gelten.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen und vor-
handener Bebauung, lassen sich die Orientierungswerte der DIN 18005 [1] oftmals nicht

einhalten.

Konnen die Orientierungswerte auch unter Beriicksichtigung von aktiven Larmschutz-
maflnahmen nicht eingehalten werden, so ist durch andere geeignete MaRnahmen (z. B.
Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaRnahmen) ein

Ausgleich vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern.

Die Dimensionierung der baulichen (passiven) Schallschutzmanahmen nach DIN 4109 —
Schallschutz im Hochbau — [2] ist nicht abhéngig von der Gebietsausweisung des
Baugebiets, sondern von der Nutzung der einzelnen Raume eines schutzwiirdigen

Gebaudes.
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3.2. DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau

Durch die Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und des Wirtschafts-
ministeriums Uber Technische Baubestimmungen (VwV TB) vom 20. Dezember 2017 [8]
wurde die DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau — [2] Bestandteil der Landesbauordnung
(§ 3 Abs. 2).

In der DIN 4109 [2] sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt,
Menschen in Aufenthaltsraumen vor unzumutbaren Belastigungen und Schalliibertra-

gungen zu schitzen.

Fir Aulenbauteile von Aufenthaltsraumen — bei Wohnungen mit Ausnahme von Kiichen,
Bédern und Hausarbeitsrdumen — sind unter Beriicksichtigung der Raumarten und
Raumnutzungen folgende Anforderungen an die Luftschallddmmung nach DIN 4109 [2]

einzuhalten:

Tabelle 7 [2]: Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen

Larmpegel-| MaRgeblicher Raumarten
bereich Aufenlarm- Bettenrdume in | Aufenthaltsrdaume in | Blrordume und
pegel Krankenanstal- Wohnungen, Uber- ahnliches 1)
ten und nachtungsrdume in
Sanatorien Beherbergungsstatten,
Unterrichtsrdume u. &.
dB(A) erf. R'w,res des AuRenbauteils in dB
| bis 55 35 30 -
1l 56 bis 60 35 30 30
1} 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35
V 71 bis 75 50 45 40
\'4. 76 bis 80 2) 50 45
VI Uiber 80 2) 2) 50
1) An AuBenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende AuRenlarm aufgrund der in
den Raumen ausgelibten Tétigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die oben genannten Anforderungen sind in Abh&ngigkeit vom Verhltnis der gesamten
AuBenflache zur Grundflache gemaR DIN 4109 [2] zu korrigieren.

Betrégt die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert mehr als 10 dB(A), so wird der
MafRgebliche Aufenldarmpegel (MAP) durch die Erhéhung des Beurteilungspegels tags
um 3 dB(A) gebildet (Korrektur fiir Schalleinfallsrichtung: Labor — Praxis). Ist die
Pegeldifferenz zwischen Tag- und Nachtwert kleiner als 10 dB(A), so ist zur Bildung des
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Maf3geblichen AuRenlérmpegels der Beurteilungspegel nachts um 13 dB(A) zu erhéhen.
Neben der Korrektur fiir die Schalleinfallsrichtung von 3 dB(A) wird in diesem Fall eine
Korrektur von 10 dB(A) zur Anpassung der Schallddmmung an die Larmsituation nachts

beriicksichtigt.

Da Larmschutzfenster nur in geschlossenem Zustand wirksam sind, miissen zur
Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Aufenthaltsrdumen und
besonders in Schlafrdumen und Kinderzimmern ggf. fensterunabhéngige Luftungs-
einrichtungen vorgesehen werden, falls keine Liftung iiber larmabgewandte Geb&ude-
seiten erfolgen kann. R&dume, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kénnen in der

Regel mittels StoRliftung beliiftet werden.

Entsprechend der VDI 2719 [9] sind bei AuRenldrmpegeln von iiber 50 dB(A) nachts fiir
schutzbediirfige R&ume, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer, schalldammende,

fensterunabhéngige Liftungseinrichtungen vorzusehen.

Werden Liftungseinrichtungen/Rollldden vorgesehen, so sind die Schalldamm-MaRe und
die Flachen dieser Bauteile bei der Ermittlung des resultierenden Schalldimm-MaRes des

Aulienbauteils zu bericksichtigen.
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3.3. Sportanlagenldarmschutzverordnung - 18. BImSchV

GemaN der Sportanlagenldarmschutzverordnung - 18. BImSchV - [3] in Verbindung mit der
2. Verordnung der Bundesregierung zur Anderung der Sportanlagenlarmschutz-
verordnung vom 1. Juli 2017 sind Sportanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die
Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte aulerhalb von Gebduden durch den

Beurteilungspegel nicht Gberschritten werden.

Es gelten folgende Richtwerte fiir Allgemeine Wohngebiete (WA):

Uhrzeit Zeitblock WA
Werktags 06.00 — 08.00 2) 50 dB(A)
08.00 - 20.00 1) 55 dB(A)
20.00 - 22.00 2) 55 dB(A)
22.00 - 06.00 3) 40 dB(A)
Sonn- und
feiertags 07.00 - 09.00 2) 50 dB(A)
09.00 - 13.00
15.00 — 20.00 1) 55 dB(A)
13.00 - 15.00
20.00 — 22.00 2) 55 dB(A)
22.00-07.00 3) 40 dB(A)
1) Reine Tageszeit RT: Mittelungspegel Uber den gesamten Zeitraum
2) Ruhezeiten am Tag RZ: Mittelungspegel des einzelnen Zeitblocks
3) Nacht: Mittelungspegel der ungiinstigsten vollen Stunde

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen sollen den Richtwert tags um nicht mehr als
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) liberschreiten.

Die Nebenbestimmungen und Anordnungen im Einzelfall (18. BImSchV, § 5) sind [3] zu
entnehmen:

Seltene Ereignisse

Von der Festsetzung von Betriebszeiten soll bei seltenen Ereignissen abgesehen werden.
Die 18. BImSchV [3] nennt folgende Regelung:

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und (Sport-)
Veranstaltungen gelten als selten, wenn sie an hochstens 18 Kalendertagen eines Jahres
in einer oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dabei dirfen die
Geréduschimmissionen die Immissionsrichtwerte, abhéngig von der Gebietsausweisung,

um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Hochstwerte (iberschreiten:
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Zeitbereich Beurteilungspegel Kurzzeitige Spitzenpegel
Tags 70 dB(A) 90 dB(A)
Ruhezeit 65 dB(A) 85 dB(A)

Nachts 55 dB(A) 65 dB(A)

34. TA-Larm

Die in der Nachbarschaft von gewerblichen Betrieben einzuhaltenden Richtwerte

~aulen* sind abhéngig von der Gebietsausweisung im Bereich der zu schitzenden

Wohnungen. Die am 09. Juni 2017 in Kraft getretene TA-L&rm [4] schreibt folgende

Immissionsrichtwerte ,auRen” vor:

bei Allgemeinen Wohngebieten (WA)

bei Dorf- und Mischgebieten (MD,MI)

bei Gewerbegebieten (GE)

nachts

nachts

tags

nachts

tags

tags

55 dB(A)
40 dB(A)

60 dB(A)
45 dB(A)

65 dB(A)
50 dB(A)

Bei der Bestimmung der Beurteilungspegel ist das in der o. a. Richtlinie [4] angegebene,

nachfolgend kurz skizzierte Verfahren anzuwenden:

— Der Beurteilungspegel ,tags* ist auf einen Zéitraum von 16 Stunden wahrend der

Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen. In reinen und allgemeinen

Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten und Kurgebieten werden wegen der

erhdhten Stérwirkung von Gerduschen wiahrend der Ruhezeiten (werktags: 06.00
bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr; sonn- und feiertags: 06.00 bis 09.00 Uhr,
13.00 bis 15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr) die Mittelungspegel wihrend dieser

Teilzeiten mit einem Zuschlag von 6 dB(A) versehen.

— Der Beurteilungspegel ,nachts* ist auf die ungunstigste (,lauteste*) Stunde
innerhalb der Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) zu beziehen.

— Kurzzeitige Geréuschspitzen dirfen den Richtwert am Tag um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) (iberschreiten.
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Beim Zusammenwirken mehrerer Anlagen unterschiedlicher Betreiber ist nach [4]
folgendes zu beachten:

Die Genehmigung fir die zu beurteilende Anlage darf auch bei Uberschreitung des
Immissionsrichtwertes aufgrund der Vorbelastung aus Griinden des Larmschutzes nicht
versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf
den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn
die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissions-
richtwerte am maRgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Bei seltenen Ereignissen (d. h. an nicht mehr als 10 Tagen oder N&chten eines
Kalenderjahres und an nicht mehr als an zwei aufeinander folgenden Wochenenden)
betragen die Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspegel fir Immissionsorte
auBerhalb von Gebauden:

tags 70 dB(A)

nachts 55 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geréuschspitzen diirfen diese Werte fiir seltene Ereignisse tags um
nicht mehr als 20 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 10 dB(A) liberschreiten.
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4. Larmimmissionen

4.1. Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefihrt. Die einschidgigen Regelwerke der Schall-
immissionsberechnung (RLS-90 [6], DIN ISO 9613-2 [10], VDI 2714 [11], VDI 2720 [12])
bilden die Grundlage von soundPLAN.

Die Berticksichtigung der ortlichen Gegebenheiten bedingt die Erstellung eines
dreidimensionalen Gelandemodells. Dies erfordert die Eingabe folgender Datensitze
nach Lage und Hoéhe:

- Straflenachsen mit Emissionspegeln

- Schienenachsen mit Emissionspegeln

— Flachenschallquelle mit Emissionspegeln

— Reflexkanten (Gebaude)

~ Schallschirme bzw. Beugungskanten

— Bezugspunkte als Einzel- oder Rasterpunkte

Fur die einzelnen Bezugspunkte werden die L&rmeinwirkungen der Linien- und
Flachenschallquellen unter Berlicksichtigung der Pegelminderungen auf dem Aus-
breitungsweg (z. B. Bodendémpfung, Abstand, Abschirmung) und der Pegelerhdhungen
durch Reflexionen berechnet.

Zur Darstellung der Larmsituation im Planungsgebiet wurden Isophonenpline (Plane
2020-01 bis -03 und -06) erstellt. Die Isophonen sind aus Rasterlarmkarten mit einem
Rasterabstand der Bezugspunkte von 3 auf 3 m und einer Bezugshdhe von 10 m (diese
Hohe entspricht etwa dem 2. Obergeschoss) bzw. 6 m (diese Hohe entspricht etwa dem
1. Obergeschoss) abgeleitet.

Anhand von Einzelpunktberechnungen erfolgt die geschossweise Bestimmung der
Larmsituation an den Gebduden und die Beurteilung der Notwendigkeit von Larm-
schutzmalnahmen. Die Lage der Bezugspunkte ist in den Planen 2020-04 und -06 fiir
den Stralenverkehr und im Plan 2020-05 fir den Sportplatz dargestellt. Die
Berechnungsergebnisse sind im Anhang auf den Seiten 6 bis 11 dokumentiert.

Die Gebaudeldrmkarte 2020-04 veranschaulicht die Lérmpegelbereiche an den geplanten
Gebéauden.



Seite 15 von 24 I s I s

4.2. Berechnungsergebnisse StraBenverkehrslarm

Die Larmeinwirkungen des StraBenverkehrs auf das Planungsgebiet wurden zunichst in
Form von Rasterldrmkarten fiir die Bezugshéhe 10 m {iber Geldnde (entspricht etwa dem
2. Obergeschoss) und die Zeitbereiche tags und nachts berechnet. Aus den Raster-
larmkarten wurden Isophonenplane abgeleitet.

Die Plane 2020-01 und -02 lassen Uberschreitungen der schalltechnischen Orien-
tierungswerte der DIN 18005 - Schallschutz im Stédtebau — [1] fiir Allgemeine
Wohngebiete (tags: 55 dB(A); 45 dB(A)) im gesamten Planungsgebiet erkennen.

Da aus stadtebaulichen Griinden entlang der StraRen keine aktiven LarmschutzmaR-
nahmen gewiinscht sind, werden die schalltechnischen Anforderungen zum Schutz der
Aufenthaltsrdume gegen AuBenldrm nach DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau — [2]

(passiver Schallschutz) ausgewiesen.

Als Grundlage fir die Festlegung der schalltechnischen Anforderungen an die
Auflenbauteile der Geb&ude wurde ein weiterer Isophonenplan fiir die Bezugshéhe 10 m
(etwa 2. OG) erstellt. Im Plan 2020-03 sind die Lérmpegelbereiche zur Ausweisung der
schalltechnischen Anforderungen nach DIN 4109 [2] fiir das unbebaute Planungsgebiet
dargestellt. Fir Wohnnutzungen ist ein besonderer Schutz der Nachtruhe erforderlich, so
dass sich der MaRgebliche AuRenlarmpegel aus den Larmeinwirkungen nachts ableitet.
Der Mafigebliche AuRenidrmpegel wird durch die Erhéhung des Beurteilungspegels um
13 dB(A) gebildet.

Dem Planungsgebiets ist maximal der Larmpegelbereich VI nach DIN 4109 [2]
zuzuordnen (Plan 2020-03). Kein besonderer Aufwand fiir den baulichen Schallschutz bei
Wohnnutzungen sind im Larmpegelbereich Il erforderlich, jedoch sind ggf. fenster-
unabhangige Luftungseinrichtungen vorzusehen. Zur Einhaltung der Anforderungen an
Larmpegelbereich IV ist ein gewisser Mehraufwand erforderlich. Ein deutlicher
Mehraufwand ist zur Erfiillung der Anforderungen an die Larmpegelbereich V und VI
notwendig.

Zur Festlegung der schalltechnischen Anforderungen an die AufRenbauteile der Gebiude
(passive SchallschutzmalRnahmen) wurden die Larmeinwirkungen an einzelnen
reprasentativen Bezugspunkten an den geplanten Gebauden bestimmt. Die Lage der
Bezugspunkte und die beriicksichtigte Bebauung gehen aus dem Lageplan 2020-04

hervor.
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In der folgenden Tabelle sind die berechneten Pegelwerte, die MaRgeblichen AufRen-
larmpegel (MAP) und die Larmpegelbereiche (LPB) dargestellt.

Bezugspunkt Mittelungspegel Stralke MAP LPB
HR  Geschoss tags nachts
Haus 1 S EG 65,8 58,4 72 \'
1.0G 67,0 59,6 73 \'
2.0G 66,6 59,3 73 Y
3.0G 66,9 59,5 73 \Y
Haus 1 N EG 63,6 56,3 70 v
1.0G 65,1 57,9 71 \Y
2.0G 65,7 58,4 72 \'
3.0G 65,8 58,6 72 \'
Haus 1 (0] EG 68,4 61,1 75 Y/
1.0G 69,5 62,2 76 Vi
2.0G 69,7 62,4 76 \
3.0G 69,8 62,5 76 Vi
Haus 2 N EG 59,6 52,4 66 v
1.0G 60,6 53,3 67 v
2.0G 61,5 54,2 68 v
3.0G 62,4 55,1 69 v
Haus 3 (0] EG 54,4 46,7 60 I
1.0G 56,7 49,0 62 Il
2.0G 58,0 50,4 64 ]
Haus 4 S EG 63,6 55,2 69 v
1.0G 63,6 55,2 69 v
2.0G 63,3 55,0 68 v

Pegelangaben in dB(A)
HR Himmelsrichtung

Die Berechnungen sind im Anhang auf den Seiten 6 und 7 dokumentiert.

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [1] fiir Allgemeine Wohngebiete
(WA: tags 55 dB(A), nachts 45 dB(A)) werden durch die Lirmeinwirkungen des
Stralenverkehrs an nahezu allen Bezugspunkten deutlich Gberschritten.

Es wird am geplanten Haus 1 maximal Lirmpegelbereich VI erreicht. Im Plan 2020-04
sind die Lage der Bezugspunkte und die Larmpegelbereiche fiir die unginstigste
Geschosslagen dargestellt.

Zur Verbesserung der schalltechnischen Situation in den Wohnraumen des stark
belasteten Hauses 1 ist die Ausbildung eines Laubenganges und die Durchfithrung
passiver Schallschutzmafnahmen vorgesehen.
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43. Berechnungsergebnisse Sportplatz

Zur Beurteilung der Larmeinwirkungen des Sportplatzes wurde eine Einzelpunkt-
berechnung durchgefiihrt. Die Lage der Larmquelle und des Bezugspunktes sind im Plan
2020-05 dargestellt. Aus der folgenden Tabelle gehen die Larmeinwirkungen fiir den
Bezugspunkt Nord 1 am Rand des Planungsgebiets bei kontinuierlichem Spielbetrieb mit
200 Zuschauern hervor. Es ist der Immissionsrichtwerte fir die Zeitbereiche reine
Tageszeit RT (auBerhalb Ruhezeit) und Ruhezeit am Abend (RZ) genannt. Da eine
vereinsmafige Nutzung in der Regel nicht in den friihen Morgenstunden stattfindet, wird
auf die Betrachtung der morgendlichen Ruhezeit verzichtet.

Bezugspunkt Mittelungspegel bei Richtwerte WA
stetigem Spielbetrieb RT, RZ
Nord 1, Hohe 10 m 48,1 55

Pegelangaben in dB(A)
RT reine Tageszeit RZ Ruhezeit am Abend

Die Berechnungen sind im Anhang auf den Seiten 8 und 9 dokumentiert.

Der Richtwert der 18. BImSchV [8] wird bei stetigem Spielbetrieb wahrend der Reinen
Tageszeit und in der Ruhezeit am Abend iiberaus deutlich unterschritten.
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44. Berechnungsergebnisse Schwenkgleis

In der folgenden Tabelle sind die berechneten Pegelwerte des Schwenkgleises bei 12
Zugbewegungen flr die reprasentativen Bezugspunkte an den geplanten Gebiuden dem
Immissionsrichtwert der TA-Larm [12] fiir Aligemeine Wohngebiete gegeniibergestellt.

Mittelungspegel
Bezugspunkt Schwer?kgle?s
HR  Geschoss tags
Haus 1 S EG 55,3
1.0G 56,6
2.0G 57,1
3.0G 58,0
Haus 1 N EG 49,2
1.0G 50,5
2.0G 51,3
3.0G 51,4
Haus 1 O EG 55,2
1.0G 56,4
2.0G 56,6
3.0G 56,7 55
Haus 2 N EG 447
1.0G 45,8
2.0G 46,7
3.0G 47,7
Haus 3 0] EG 42,6
1.0G 47,9
2.0G 51,0
Haus 4 S EG 51,7
1.0G 53,4
2.0G 54,0

Pegelangaben in dB(A)
HR Himmelsrichtung

Die Berechnungen sind im Anhang auf den Seiten 10 und 11 dokumentiert.
Die Lage der Larmquelle und der Bezugspunkte sind im Plan 2020-06 dargestellt.

Uberschreitungen des Richtwerts sind nur an der Ost- und Siidfassade von Haus 1 zu
erwarten. Das MaR der Uberschreitung betrigt maximal 3 dB(A).

Da aktive LarmschutzmaBnahmen aufgrund der Lage des Gleises im &ffentlichen
StraRenraum nicht méglich sind, kénnen die Uberschreitungen nur durch eine geeignete
Grundrissgestaltung, die Ausbildung eines geschlossenen Laubenganges oder den

Verzicht auf offenbare Fenster von Wohnrdumen an den genannten Fassaden



Seite 19 von 24 I s I s

kompensiert werden. Der Verzicht auf 6ffenbare Fenster erfordert den Einsatz von
Laftungseinrichtungen an den betroffenen Rdumen.

Die zu erwartenden Larmeinwirkungen des Schwenkgleises im Planungsgebiet werden
durch einen Isophonenplan veranschaulicht. Der Plan 2020-06 stellt die Larmsituation in
der Geschosslage 1. Obergeschoss dar. Westlich von Haus 1 wird der Immissions-
richtwert weitestgehend eingehalten.

Abweichungen zwischen der Einzelpunktberechnung und dem Isophonenplan sind in der
Berlicksichtigung der Reflexionen begriindet. Zum Vergleich mit den Immissions-
richtwerten sind die Einzelpunkt-berechnungen heranzuziehen, die die Situation ,vor dem
gedffneten Fenster* betrachten.
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5. Anforderungen an den passiven Schallschutz

Nach der Tabelle 7 der DIN 4109 [2] — Schallschutz im Hochbau — sind abhangig von den
jeweiligen MaRgeblichen AuBenldrmpegeln MAP bzw. den Larmpegelbereichen LPB und
den Nutzungen folgende Anforderungen an das erforderliche Schalldamm-MaR des
jeweiligen AuRenbauteils (erf. R'wes) eines Gebaudes nachzuweisen:

Raumart erf. R'wres des AuRenbauteils

LPB Il LPB IV LPB V LPB VI
Aufenthaltsrdume in Wohnungen,
Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, 85dB 40dB s5d8 50dB
Unterrichtsrdume u. a.
Birordume und ahnliches 30 dB 35dB 40 dB 45 dB

An AuBenbauteile von R&umen, bei denen der eindringende AuRenldrm aufgrund der in den
Réumen ausgeiibten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet,
werden keine Anforderungen gestellt.

Die oben genannten Anforderungen sind in Abhéngigkeit vom Verhaltnis der gesamten
AuBenflache zur Grundfldche geméaR DIN 4109 [2] zu korrigieren.

Die Anforderungen entsprechend Larmpegelbereich Ill bei Wohnnutzung werden in der
Regel mit Giblichen Bauteilen (z. B. Standardfenster) erfiillt.

In Anbetracht der hohen L&rmeinwirkungen des StraBenverkehrs sind fiir schutzbe-
dirftige R&dume schalldémmende, fensterunabhangige Liiftungseinrichtungen oder der

Einsatz von kontrollierten Beltiftungen mit Warmeriickgewinnung vorzusehen.

Durch die schallddmmenden, fensterunabhéngigen Liiftungseinrichtungen kénnen
angemessene Innenraumpegel bei geschlossenen Fenstern in Verbindung mit einem aus

hygienischen Griinden erforderlicher Luftwechsel sichergestellt werden.

Werden Liftungseinrichtungen/Rollladen vorgesehen, so sind die Schallddmm-MaRe und -
die Flachen dieser Bauteile bei der Ermittlung des resultierenden Schallddmm-MaRes des
AuBlenbauteils zu beriicksichtigen.

Da die Anforderungen an Lérmpegelbereich VI aufwéndige bauliche Schallschutz-
mafnahmen bei Wohnnutzungen erfordern, ist zu priifen, ob der angestrebte Schutz der
Wohnréume durch geeignete Bauformen (zum Beispiel: vorgehangte Fassadenbauteile,
Ausbildung von Wintergarten oder geschlossenen Laubengdngen) und geeignete

Grundrisse erreicht werden kann.
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6. Zusammenfassung - Interpretation

Die Gemeinde Allmendingen plant die Errichtung von Wohngeb&uden auf dem Areal des
ehemaligen REWE-Marktes an der B 492 und der Ehinger Strae in Allmendingen.

Fur das eingereichte Bebauungskonzept von Gapp Objektbau/Architekt Miinz soll der
Bebauungsplan ,Bei den Obstgarten* entwickelt werden. Fiir die konkrete Planung sind

die Anforderungen an den baulichen Schallschutz auszuweisen.

Das Planungsgebiet ist den Larmeinwirkungen des StraRenverkehrs ausgesetzt. Im
Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden zunéchst die
Auswirkungen des StralRenverkehrs auf das Planungsgebiet ermittelt. Zudem wurden die
Larmeinwirkungen des Sportplatzes nérdlich des Planungsgebiets wie auch die
Larmeinwirkungen der benachbarten gewerblichen Nutzungen, insbesondere des
Zementwerks beurteilt.

Zur Darstellung der Larmeinwirkungen des StraRenverkehrs zum Prognosehorizont
2030/35 auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden Isophonenpléne erstellt.
Die Isophonenpléne 2020-01 und 2020-02 lassen in den Zeitbereichen tags und nachts
deutliche Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 — Schallschutz im
Stédtebau - [1] fir Allgemeine Wohngebiete (WA: tags 55 dB(A), nachts 45 dB(A)) im
gesamten Planungsgebiet erkennen.

Im Plan 2020-03 sind die Larmpegelbereiche zur Ausweisung der schalltechnischen
Anforderungen nach DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau — [2] fir das unbebaute
Planungsgebiet dargestellt. Fir Wohnnutzungen ist ein besonderer Schutz der Nachtruhe
erforderlich, so dass sich der MaRRgebliche AuBenldrmpegel aus den Larmeinwirkungen
nachts ableitet. Der Mafgebliche AuRenldrmpegel wird durch die Erhdhung des
Beurteilungspegels um 13 dB(A) gebildet. Dem Planungsgebiet ist maximal der
Larmpegelbereich VI nach DIN 4109 [2] zuzuordnen.

Ergédnzend wurden anhand von Einzelpunktberechnungen und Gebaudelarmkarten fiir
einzelne Seiten der Gebdude im Planungsgebiet die Larmpegelbereiche (auf der
Grundlage der Larmsituation nachts) bestimmt: Plan 2020-04. Dem besonders belasteten
westlich der B 492 gelegénen Haus 1 ist maximal der Larmpegelbereich VI zuzuordnen.

Da die Anforderungen an Larmpegelbereich VI aufwéndige bauliche Schallschutz-
mafinahmen bei Wohnnutzungen erfordern, ist zu priifen, ob der angestrebte Schutz der
Wohnrédume durch eine geeignete Grundrissgestaltung oder durch geeignete Bauformen
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(zum Beispiel: vorgehéngte Fassadenbauteile, Ausbildung von Wintergérten oder

geschlossenen Laubengangen) und geeignete Grundrisse erreicht werden kann.

Angesichts der aufgezeigten L&armeinwirkungen sind fir schutzbedirftige R&ume
schallddmmende, fensterunabhéangige Luftungseinrichtungen oder der Einsatz von
kontrollierten Bellftungen mit Warmertickgewinnung empfohlen. Gegebenenfalls ist auch
der Einsatz von kontrollieten Wohnungsbelliftungen mit Warmerlickgewinnung

vorzusehen.

Der Nachweis des Schallschutzes gegen AuBenlarm gemaR DIN 4109 [2] ist im Rahmen

der Baugenehmigung zu erbringen.

Keine signifikanten Larmeinwirkungen sind durch die Nutzung des Sportplatzes zu
erwarten, da der Immissionsrichtwert der 18. BImSchV [3] selbst beim Spielbetrieb mit
200 Zuschauern deutlich unterschritten wird.

Durch das Zementwerk der Schwenk AG werden, abgesehen vom Schienenverkehr auf
dem privaten ,Schwenkgleis*, keine unzumutbaren Larmeinwirkungen erwartet, da sich
bestehende Wohnbebauung in deutlich geringerem Abstand zum Planungsgebiet befindet
und auch an der bestehenden Wohnbebauung die Anforderungen der TA-Larm [4] zu

erfillen sind.

Als Berechnungsgrundlage ist fiir das Schwenkgleis nach Angaben der Firma Schwenk
die Belastung des Gleises mit 12 Giterziigen anzunehmen. Durch diese 12
Zugbewegungen sind Uberschreitungen des Richtwerts von 55 dB(A) an der Ost- und
Stidfassade von Haus 1 zu erwarten. Das MaR der Uberschreitung betragt maximal 3
dB(A).

Da aktive Lérmschutzmafnahmen aufgrund der Lage des Gleises im 6ffentlichen
Straenraum nicht méglich sind, kénnen die Uberschreitungen nur durch eine geeignete
Grundrissgestaltung, die Ausbildung eines geschlossenen Laubenganges oder den
Verzicht auf offenbare Fenster von Wohnraumen an den genannten Fassaden
kompensiert werden. Der Verzicht auf offenbare Fenster erfordert den Einsatz von
Liftungseinrichtungen an den betroffenen Raumen. Diese Larmschutzmafnahmen
entsprechen weitestgehend den MalRnahmen zum Schutz gegeniuber dem L&rm der

offentlichen Stralen.
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Bislang existieren keine rechtskraftigen Bebauungspléne fiir die Erweiterungsflachen des
Gewerbegebiets Schwenksweiler Gstlich der B 492. Um dem Schutzbediirfnis der
benachbarten Wohnbebauung Rechnung zu tragen, wird eine detaillierte Larmbe-
trachtung im Rahmen der Bebauungsplanverfahren der einzelnen Erweiterungsflichen
unumganglich sein. Bereits jetzt sind Einschrankungen beziiglich der Larmemissionen zur
Vermeidung unzuldssiger Larmeinwirkungen an der bestehenden und geplanten

Wohnbebauung absehbar.

Bei Bericksichtigung der aufgezeigten Larmschutzmafnahmen an den geplanten
Gebéauden bestehen keine Bedenken gegeniber der Planung.

Das Gutachten umfasst 24 Textseiten, 11 Seiten Anhang und 6 Plane.

Riedlingen, im April 2022
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A 2052 Bei den Obstgarten, Allmendingen ISIS
08 EP Sportplatz 200 Zu (REWE)
Name Quelltyp | loder S L'w Lw KO-Wand [Tagesgang
m,m? dB(A) | dB(A) dB(A)
Sportplatz 200 Zu Fiache 7081,50 69,40 107,90| 0,00 |tags 100%
02.03.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 3

SoundPLAN 8.2



A 2052 Bei den Obstgérten, Allmendingen ISIS
08 EP Sportplatz 200 Zu (REWE)
Legende
Name Name der Schallquelle
Quelityp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
loder S m,m?2 GréRe der Quelle (Lange oder Flache)
L'w dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
KO-Wand dB(A) Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung durch Wande
Tagesgang Name des Tagesgangs
02.03.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 4

SoundPLAN 8.2




A 2052 Bei den Obstgarten, Allmendingen
Emissionen Schall 03 I s I s
Schwenk Gleis 12 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 1  Km: 0+000
Zugart Anzahi Ziige |Geschwin{ Lénge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit jeZug | Max Tag Nacht
km/h m 0m|4m|5m | 0m|4m|5m
7_| GZ Schwenk 12,0 - 15 | 240 | - 7291670 - | - [ - [ -

- | Gesamt 12,0 - - | -| - Jre9f670] - [ - [ - T -

Schienen- Fahrfldchen- | Strecken| Kurvenfa Gleisbrems- | Vorkehrungen g. Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand | geschwir|gerdusch gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche KBr | KLM
km ct c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - - - - - - - -
Schwenk Gleis 12 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 2  Km: 0+129
Zugart Anzahl Ziige |[Geschwin{ Lénge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit | je Zug | Max Tag Nacht
km/h m Om|4m | 5m|(O0Om |4m | 5m

7 | GZ Schwenk 12,0 - 15 240 | - 1809670 - - - -

- | Gesamt 12,0 | - - -1 - 1809/670] - - | - -
Schienen-| Fahrflichen- | Strecken Kurvenfa Gleisbrems- | Vorkehrungen g. Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwiqgeréuscr gerdusch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche KBr | KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+129 | Standardfahrbahn - - 8,0 - - - | - -
Schwenk Gleis 12 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 3  Km: 0+282
Zugart Anzahl Ziige |Geschwin{ Lénge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit jeZug | Max Tag Nacht
km/h m Om|[4m|5m|0m 4m]5m

7 | GZ Schwenk 12,0 - 15 240 | - |729/670 - | - | - | -

- | Gesamt 12,0 - - - - 17291670 - - - -
Schienen- Fahrflachen- | Strecken Kurvenfa Gleisbrems- | Vorkehrungen g. Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand |geschwi geréuscq gerédusch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche KBr | KLM

km cil c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+282 | Standardfahrbahn - - - - | - - - | -
Schwenk Gleis 12 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 4  Km: 0+408
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lénge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug | Max Tag Nacht
km/h m Om|(4m | 5m|0m|4m|5m

7 | GZ Schwenk 12,0 - 15 | 240 | - |809[670] - | - | - [ -

- | Gesamt 12,0 - - - - 1809/670] - - [ . -
Schienen- Fahrflachen- | Strecken Kurvenf1 Gleisbrems- | Vorkehrungen g. Sonstige Bri]'cke
kilometer Fahrbahnart zustand | geschwir|gerdusch gerdusch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche KBr | KLM

km ci c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+408 | Standardfahrbahn - - 8,0 - - - |- -
Schwenk Gleis 12 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 5  Km: 0+633
Zugart Anzahl Ziige |Geschwin- Lénge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug | Max Tag Nacht
km/h m Om|4m |5m | Om|4m|5m

7 | GZ Schwenk 12,0 - 15 240 | - 1729/670| - - - -

- | Gesamt_ 12,0 - - -1 - 1729 670, - | - - -
Schienen- Fahrfldchen- | Streckenf Kurvenfa Gleisbrems- | Vorkehrungen g. Sonstige | Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand |geschwir gerdusch gerdusch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche KBr | KLM

km ci c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+633 | Standardfahrbahn ) - - - - - L - -
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A 2052 Bei den Obstgarten, Alimendingen ISIS
08 EP StraBen (REWE)
Immissionsort HR | Nutzung | Geschoss LrT LrN
dB(A) dB(A)
Haus 1 S WA EG 66,2 58,9
1.0G 67,4 60,1
2.0G 67,1 59,7
3.0G 67,3 59,9
Haus 1 N WA EG 64,1 56,9
1.0G 65,7 58,4
2.0G 66,3 59,0
3.0G 66,4 59,1
Haus 1 (0] WA EG 69,0 61,7
1.0G 70,0 62,7
2.0G 70,3 63,0
3.0G 70,3 63,0
Haus 2 N WA EG 60,2 53,0
1.0G 61,1 53,9
2.0G 62,0 54,8
3.0G 63,0 65,7
Haus 3 0O WA EG 54,7 47.0
1.0G 56,9 49,2
2.0G 58,2 50,6
Haus 4 S WA EG 63,7 55,2
1.0G 63,6 55,2
2.0G 63,4 55,0
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A 2052 Bei den Obstgarten, Allmendingen ISIS
08 EP StralRen (REWE)
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
HR Himmelsrichtung
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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A 2052 Bei den Obstgarten, Allmendingen ISIS
08 EP Sportplatz 200 Zu (REWE)
Immissionsort HR | Nutzung | Geschoss LrT LrN
dB(A) dB(A)
Nord 1 WA EG 48,1
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A 2052 Bei den Obstgarten, Alimendingen ISIS
08 EP Sportplatz 200 Zu (REWE)
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
HR Himmelsrichtung
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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A 2052 Bei den Obstgarten, Allmendingen ISIS
08 EP Schwenk Gleis 12 (REWE)
Immissionsort HR | Nutzung | Geschoss | OW,T LT LrN LrT,diff
dB(A) dB(A) dB(A) dB
Haus 1 S WA EG 55 55,3 0,3
1.0G 55 56,6 1,6
2.0G 55 57,1 2,1
3.0G 55 58,0 3,0
Haus 1 N WA EG 55 49,2 -
1.0G 55 50,5 -
2.0G 55 51,3 -
3.0G 55 51,4 -
Haus 1 o] WA EG 55 55,2 0,2
1.0G 55 56,4 1,4
2.0G 55 56,6 1,6
3.0G 55 56,7 1,7
Haus 2 N WA EG 55 447 -
1.0G 55 45,8 -—
2.0G 55 46,7 -—
3.0G 55 47,7 -—-
Haus 3 O WA EG 55 42,6 -
1.0G 55 47,9 -
2.0G 55 51,0 -
Haus 4 S WA EG 55 51,7 -
1.0G 55 53,4 -
2.0G 55 54,0 -
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A 2052 Bei den Obstgéirten,_Allmendingen ISIS
08 EP Schwenk Gleis 12 (REWE)
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
HR Himmelsrichtung
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
ow,T dB(A) Orientierungswert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT
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