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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Allmendingen beabsichtigt die Weiterentwicklung landwirtschaftlicher Fla-
chen an der Riedackerstrale am siidlichen Ortsrand von Allmendingen. Hierzu solllen
Bebauungsplidne im Rahmen der Weiterentwicklung Allmendingen Sid aufgestellt wer-
den. Beabsichtigt ist vornehmlich die Schaffung eines Wohngebiets.

Die Larmproblematik ist im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zu beleuchten. Da-
bei ist das Konfliktpotential durch die Larmeinwirkungen des Schienen- und StraRenver-
kehrs zu betrachten. Daneben sind auch die Larmeinwirkungen der gewerblichen Nutzun-
gen, insbesondere des Gewerbegebiets ,Gesamtgewerbegebiet Riedécker* dstlich der
Bahnstrecke, der Tennisanlage und des Festplatzes zu beurteilen.

Die DIN 18005 —~Schallschutz im Stadtebau— [1] nennt schalltechnische Orientierungswer-
te fur die stadtebauliche Planung. Diese werden zur Beurteilung herangezogen.

Ergénzend sind die schalltechnischen Anforderungen zum Schutz der Aufenthalts- und
Blrordume gegen AuRenldrm (passiver Schallschutz) nach DIN 4109 —Schallschutz im
Hochbau— [2] auszuweisen.

Zur Beurteilung der gewerblichen Nutzungen und des Festplatzes werden zudem die TA-
Larm [3] und die Freizeitlarmrichtlinie [4] herangezogen.

Als Grundlage fir die Beurteilung der Larmeinwirkungen durch die Nutzung der Tennisan-
lage dient die Sportanlagenldrmschutzverordnung —18. BiImSchV- [5].

Das Ergebnis der im Auftrag der Gemeinde Allmendingen durchgefiihrten schalltechni-

schen Untersuchung wird hiermit vorgelegt.
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2 Ausgangsdaten
2.1 Planunteriagen - Ortliche Gegebenheiten

Als Grundlage fir die Bearbeitung erhielten wir einen Katasterplan mit Hé6henangaben.
Aus dem Flachennutzungsplan wurde das Untersuchungsgebiet abgeleitet.

Das geplante Allgemeine Wohngebiet (WA) soll im Wesentlichen siidlich der Riedacker-

stral’e zwischen der MarienstralRe und der Bahnlinie ausgewiesen werden.

Im Quartier zwischen der Marienstral’e im Norden, der Riedéackerstrafe im Westen und
Siden sowie der Bahnlinie im Osten liegt das Schulgeldnde mit Turnhalle, Schul-
Sportplatz und Festplatz sowie der Tennisanlage mit 4 Spielfeldern. Des Weiteren befin-

det sich in diesem Quartier die Vereinsheime des Gesangvereins und des Narrenvereins.

Westlich der RiedéckerstraRe, gegeniiber von Turnhalle und Festplatz, ist die Ausweisung
weiterer gewerblich nutzbarer Flachen (Einzelhandel) vorgesehen. Es wurden vom Pla-
nungsbiro Wick und Partner, Stuttgart, 2 stédtebauliche Alternativen fir die Entwicklung
des Planungsgebiets ausgearbeitet. Die schalltechnisch glinstigere Alternative 2 ist den
Planen hinterlegt. Sie unterscheiden sich insbesondere bei Anordnung des Geb&udes und
des Parkplatzes eines angestrebten Verbrauchermarktes.

Ostlich der Bahnlinie befindet sich das Gewebegebiet .Gesamtgewerbegebiet Riedacker*.
Eine besondere Stellung im Gewerbegebiet nehmen dabei die Firma Karl Allgaier Agrar-
handel GmbH & Co. KG am Standort Carl-Benz-Stralle 2 und die Firma Denkinger Inter-
nationale Spedition GmbH (Carl-Benz-Straflte 6) ein, da bei beiden Firmen larmintensive
Tétigkeiten im Freien stattfinden.

Gewerbebetriebe mit geringem Konfliktpotential sind im Wesentlichen nérdlich der Rie-
déckerstrafl’e, an der Zeppelin- und der Xaveriusstralle angesiedelt. Ein Teil der Betriebe
wird durch Betriebsinhaberwohnungen ergéanzt. Ebenso wird der Firma Schrade (Carl-
Benz-Strafle 1) ein geringes Konfliktpotential zugeordnet.

Die ortlichen Gegebenheiten sind in den Plénen 1754-01 bis -14 schematisch dargestelit.
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2.2 Schienenverkehr, LArmemissionen

Die Kenndaten des Schienenverkehrs basieren auf dem Bundesverkehrswegeplan fiir
den Prognosehorizont 2025. Sie wurden von der Deutsche Bahn AG geliefert. Die Stre-
cken-belastungen der Strecke 4540 fir den Prognosehorizont sind im Anhang (Seite 1)
wiedergegeben. Die Berechnungen wurden mit der aktuellen Schall 03 [6], entsprechend
der Verordnung des Deutschen Bundestages vom 23. Dezember 2014 (Bundesgesetz-
blatt 2014, Teil I Nr. 61) durchgefiihrt. Nach Schall 03 [6] ergeben sich folgende Emissi-
onspegel:

Strecke Emissionspegel L'w (Om)
tags nachts

Strecke 4540 82,5 79,7

Pegelangaben in dB(A)

Die detaillierten Eingabedaten und die damit berechneten Emissionspegel gehen aus
dem Anhang (Seite 2) hervor.
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2.3 StrafRenverkehr, Lirmemissionen

Die Verkehrskenndaten der relevanten Stralen wurden der aktuellen Verkehrsuntersu-
chung Riedécker der Gemeinde Allmendingen [7] (ausgearbeitet vom Biro Kélz, Lud-
wigsburg) entnommen. Korrekturen wurden fir die zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten

(Angaben des Auftraggebers, Ortsbesichtigung) vorgenommen.

Aus den Ergebnissen fir den Prognosehorizont 2030/35 (DTV-Werktags) wurden die
Grundlagedaten fir die Berechnung der Larmemissionen nach RLS-90 [8] abgeleitet. Ent-
sprechend wird von den folgenden Verkehrskenndaten und Emissionspegeln in den rele-

vanten StralRenabschnitten ausgegangen:

] Emissionspegel

usrEchnit KDfI/\éz'tTu in kmvh in dB(A)
tags nachts

Q 1 Marienstrafle West ca. 3.800 50 57,6 50,5
Q 2 Marienstrafe Ost ca. 2.200 30 53,6 45,7
Q 3 Riedackerstrale West ca. 3.600 50 57,7 49,4
Q 4 Riedackerstralie ca. 3.400 50 57,6 49,3
Q 5 Riedackerstralite Ost ca. 5.300 50 62,1 54,7
DTV durchschnittlicher taglicher Verkehr
v zulassige Hochstgeschwindigkeit

Bei der Dateneingabe wurden Steigungen im Streckenverlauf gemal RLS-90 [8] detailliert
berlicksichtigt. Die detaillierten Eingabedaten gehen aus dem Anhang (Seiten 3 und 4)

hervor.
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2.4 Tennisanlage, Lirmemissionen

Der VDI-Richtlinie 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-
gen - [9] ist der folgende Emissionspegel zu entnehmen. Dieser bildet die Grundlage fiir
die weiteren Berechnungen:

Tennisplatz Lw = 93 dB(A) pro Feld

Der Anlage besteht aus 2 Tennisplatzen mit je 2 Spielfeldern. Die Abstrahlung wird in ei-
ner Héhe von 2 m Gber Gelénde angenommen. Es wird von einer stetigen Nutzung der
Tennisanlage im Zeitbereich tags ausgegangen. Nach Auskunft des Abteilungsleiters
Tennis, Herrn Dr. Uwe Scholz, wird wéhrend der Saison von ca. 8 bis 22 Uhr gespielt.

Die Kenndaten der Tennisanlage sind im Anhang auf den Seiten 5 und 7 aufgelistet.

2.5 Festplatz, Lirmemissionen

Der Festplatz wird flir 2 Veranstaltungen genutzt, einmal fiir den ,Allmendinger Nachtum-
zug", eine Faschingsveranstaltung mit Zeltbetrieb bis ca. 2 Uhr nachts.

Eine weitere Veranstaltung ist das Kreiseimusikfest des Musikvereins Allmendingen, das
im Sommer von Freitagabend 18.00 Uhr bis Sonntag gegen 18 Uhr dauert. Zeltbetrieb ist
auch bei dieser Veranstaltung bis etwa 2 Uhr am Freitag und Samstag anzunehmen.

In Anlehnung an die Sachsische Freizeitrichtlinie [10] wird dem Areal des Festzelts ein
Schallleistungspegel von Lya = 108 dB(A) zugeordnet, um die Larmsituation in der Nach-
barschaft abzuschétzen. Die tatsdchliche Dauer der Larmeinwirkungen in den jeweiligen
Beurteilungszeitrdumen wird bei dieser Larmabschatzung nicht beriicksichtigt. Die
Schallabstrahlung des Festzelts wird in einer Hohe von 4 m angenommen.

Die Kenndaten der Larmquellen (GroRe, Schallleistungspegel L,, flichenbezogener
Schallleistungspegel L,,*) sind im Anhang auf den Seiten 6 und 7 wiedergegeben.
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2.6 Gewerbegebiet, Larmemissionen

Bei der Larmabschéatzung wird in Anlehnung an die DIN 18005 - Schallschutz im Stadte-
bau - [1] zur Berechnung der Auswirkungen des bestehenden Gewerbegebietes ,Ge-
samtgewerbegebiet Riedacker” 6stlich der Bahnlinie auf die benachbarte Wohnbebauung
zunachst von den Anhaltswerten fir die Schallabstrahlung von Gewerbegebieten mit 60
dB(A)m? in den Zeitbereichen tags und nachts ausgegangen. Dieser Ansatz ist nach [1]
zu wahlen, wenn die Art der in einem Gebiet unterzubringenden Anlagen nicht bekannt
ist. Hier wird dieser Ansatz gewéhlt um die zulassige Schallabstrahlung des Gewerbege-
bietes zu ermitteln, da die betreffenden Bebauungsplane diesbeziiglich keine Angaben

enthalten.

Dieser Ansatz mit gleicher Schallabstrahlung tags und nachts fuhrt im Zeitbereich nachts
meist zu Uberhéhten und nicht realistischen Pegelwerten, da in der Regel nur wenige Be-
triebe im Zeitbereich nachts arbeiten und nachts larmintensive Arbeiten aulerhalb von

Gebauden verrichten.

Es ist zu beachten, dass kein Anspruch auf den genannten flaichenbezogenen Schallleis-
tungspegel von Seiten des Gewerbegebiets beziehungsweise von Seiten der einzelnen
Betriebe besteht. Das Mal} der zuldssigen Emission orientiert sich stets am Schutzan-

spruch der schutzwiirdigen benachbarten (bestehenden oder geplanten) Bebauung.

Ausgehend von einer Schallabstrahlung mit den Anhaltswerten fir die Schallabstrahlung
von Gewerbegebieten 60 dB(A)/m? werden die zuldssigen Larmemissionen (flichenbezo-
gene Schallleistungspegel) zur Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen an der

bestehenden Wohnbebauung in den Zeitbereichen tags und nachts ermittelt.

Bei der abstrakten Berechnung mit flichenbezogenen Schallleistungspegeln werden die
Baukorper im Gewerbegebiet nicht und die Lage der Larmquellen nicht detailliert beriick-

sichtigt.
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3 Schalltechnische Anforderungen
3.1 DIN 18005 - Schallschutz im Stiddtebau

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 —Schallschutz im Stadtebau— [1] liefert schalltechnische
Orientierungswerte fir die stédtebauliche Planung. Diese Orientierungswerte sind abhan-
gig von der Nutzung des Baugebietes. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiin-
schenswert um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung

auf angemessenen Schutz vor Larmbelastigungen zu erfiillen:

Bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) tags 55 dB(A)
nachts 45 bzw. 40 dB(A)

Bei Mischgebieten (MI) tags 60 dB(A)
nachts 50 bzw. 45 dB(A)

Fir die im Baugesetzbuch neu definierte Gebietsausweisung ,Urbanes Gebiet“ werden in

Anlehnung an die TA-Larm [3] folgende Orientierungswerte angenommen:

Bei Urbanen Gebieten (MU) tags 63 dB(A)
nachts 50 bzw. 45 dB(A)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe- und Frei-

zeitlarm sowie fiir Gerausche von vergleichbaren &ffentlichen Betrieben gelten.

Die schalltechnischen Orientierungswerten fir die stadtebauliche Planung der DIN 18005,
Beiblatt 1 [1] fir den Gewerbeldrm entsprechen somit den Immissionsrichtwerte der TA-
Larm [3].

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen und vorhan-
dener Bebauung, lassen sich die Orientierungswerte der DIN 18005 [1] oftmals nicht ein-
halten.

Koénnen die Orientierungswerte auch unter Beriicksichtigung von aktiven Larmschutz-
mafinahmen nicht eingehalten werden, so ist durch andere geeignete MalRnahmen (z. B.
Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaRnahmen) ein

Ausgleich vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern.

Die Dimensionierung der baulichen (passiven) Schallschutzmanahmen nach DIN 4109
[2] ist nicht abh&ngig von der Gebietsausweisung des Baugebietes sondern von der Nut-

zung der einzelnen Rdume eines schutzwiirdigen Gebaudes.
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3.2 DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau

Durch die Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und des Wirtschafts-
ministeriums Uber Technische Baubestimmungen (VwV TB) vom 20. Dezember 2017 [11]
wurde die DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau — [2] Bestandteil der Landesbauordnung
(§ 3 Abs. 2).

In der DIN 4109 [2] sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt,
Menschen in Aufenthaltsrdumen vor unzumutbaren Belastigungen und SchallUbertra-

gungen zu schitzen.

Fir AuBBenbauteile von Aufenthaltsraumen — bei Wohnungen mit Ausnahme von Kiichen,
Badern und Hausarbeitsrdumen — sind unter Berlicksichtigung der Raumarten und
Raumnutzungen folgende Anforderungen an die Luftschallddmmung nach DIN 4109 [2]

einzuhalten:

Tabelle 7 [2]: Anforderungen an die Luftschalldammung von AuRenbauteilen

Larmpegel-| MaRgeblicher Raumarten
bereich Aufenlarm- Bettenrdume in | Aufenthaltsrdume in | Biirordume und
pegel Krankenanstal- Wohnungen, Uber- ahnliches 1)
ten und Sanato- nachtungsraume in
rien Beherbergungsstatten,
Unterrichtsraume u. a.
dB(A) erf. R'w,res des Auflenbauteils in dB
| bis 565 35 30 -
il 56 bis 60 35 30 30
1l 61 bis 65 40 35 30
I\ 66 bis 70 45 40 35
V 71 bis 75 50 45 40
VI 76 bis 80 2) 50 45
)l Uber 80 2) 2) 50
1) An Aufenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende AuBenlarm aufgrund der in
den R3aumen ausgeiibten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestelit.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die oben genannten Anforderungen sind in Abhéngigkeit vom Verhéltnis der gesamten

AuRenflache zur Grundflache gemafR DIN 4109 [2] zu korrigieren.

Betragt die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert mehr als 10 dB(A), so wird der MaR-
gebliche AuRenldrmpegel (MAP) durch die Erhéhung des Beurteilungspegels tags um 3
dB(A) gebildet (Korrektur fiir Schalleinfallsrichtung: Labor — Praxis). Ist die Pegeldifferenz
zwischen Tag- und Nachtwert kleiner als 10 dB(A), so ist zur Bildung des Mafgeblichen
Aufienlarmpegels der Beurteilungspegel nachts um 13 dB(A) zu erhéhen. Neben der Kor-
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rektur flr die Schalleinfalisrichtung von 3 dB(A) wird in diesem Fall eine Korrektur von 10
dB(A) zur Anpassung der Schallddmmung an die Larmsituation nachts beriicksichtigt.

Da Larmschutzfenster nur in geschlossenem Zustand wirksam sind, missen zur
Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Aufenthaltsrdumen und
besonders in Schlafraumen und Kinderzimmern ggf. fensterunabhangige Luftungs-
einrichtungen vorgesehen werden, falls keine Liiftung Uber larmabgewandte Gebdude-
seiten erfolgen kann. Rdume, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kénnen in der Re-

gel mittels StoRliftung beliiftet werden.

Entsprechend der VDI 2719 [12] werden bei AuRenldrmpegeln von Gber 50 dB(A) nachts
fur schutzbedirftige Rdume, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer, schall-ddmmende,

fensterunabhéngige Liftungseinrichtungen empfohlen.

Werden Liftungseinrichtungen/Rollladen vorgesehen, so sind die Schallddmm-Mafe und
die Flachen dieser Bauteile bei der Ermittiung des resultierenden Schallddmm-Malies des

AuRenbauteils zu berlicksichtigen.
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3.3 Sportanlagenldarmschutzverordnung — 18. BImSchV

Gemal der Sportanlagenlarmschutzverordnung -18. BImSchV- [5] sind Sportanlagen so
zu errichten und zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte fiir Immissionsorte auller-

halb von Geb&uden durch den Beurteilungspegel nicht tiberschritten werden.

Es gelten folgende Richtwerte fiir Allgemeine Wohngebiete (WA):

Uhrzeit Zeitblock WA
Werktags 08.00 — 20.00 1) 55 dB(A)
06.00 - 08.00 *
20.00 — 22.00 2) 50 dBiA
22.00 - 06.00 3) 40 dB(A)
Sonn- und feier- 09.00 - 13.00
tags 15.00 — 20.00 1) 55 dB(A)
07.00 — 09.00
13.00 — 15.00 2) 50 dB(A*)
20.00 — 22.00
22.00-07.00 3) 40 dB(A)
1) Reine Tageszeit RT: Mittelungspegel liber den gesamten Zeitraum
2) Ruhezeiten am Tag RZ: Mittelungspegel des einzelnen Zeitblocks
3) Nacht; Mittelungspegel der unglinstigsten vollen Stunde

Nach der 2. Verordnung der Bundesregierung zur Anderung der Sportan-
lagenlérmschutzverordnung vom 1. Juli 2017 werden die Richtwerte fiir die
abendlichen Ruhezeiten sowie zusétzlich fur die Ruhezeiten an Sonn- und
Feiertagen von 13 bis 15 Uhr um fiinf Dezibel erhéht. Damit gelten fiir die-
se Zeiten die gleichen Richtwerte wie tagsiber auerhalb der Ruhe-zeiten.
Unbertihrt bleiben die morgendlichen Ruhezeiten. Die bisherigen Beurtei-
lungszeitrdume der Ruhezeiten bleiben erhalten.

Den Nebenbestimmungen und Anordnungen im Einzelfall (18. BImSchV, §5) ist zu ent-
nehmen:

- Bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten der Sportanlagenlarmschutz-
verordnung (1991) baurechtlich genehmigt oder — soweit eine Bau-
genehmigung nicht erforderlich war — errichtet waren, soll die zustandige
Behoérde von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn die Im-

missionsrichtwerte um weniger als 5 dB(A) Gberschritten werden.
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Seltene Ereignisse
Von der Festsetzung von Betriebszeiten soll bei seltenen Ereignissen abgesehen werden.

Die 18. BImSchV [5] nennt folgende Regelung:

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und (Sport-)
Veranstaltungen gelten als selten, wenn sie an hichstens 18 Kalendertagen eines Jahres
in einer oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dabei dirfen die Gerduschimmissio-
nen die Immissionsrichtwerte, abhéngig von der Gebietsausweisung, um nicht mehr als
10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Hochstwerte Gberschreiten:

Zeitbereich Beurteilungspegel Kurzzeitige Spitzenpegel
Tags 70 dB(A) 90 dB(A)
Ruhezeit 65 dB(A) 85 dB(A)
Nachts 55 dB(A) 65 dB(A)
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34 TA-Larm

Die in der Nachbarschaft von gewerblichen Betrieben einzuhaltenden Richtwerte
»aulten® sind abhangig von der Gebietsausweisung im Bereich der zu schitzenden Woh-
nungen. Die am 9. Juni 2017 in Kraft getretene TA-L&rm [3] schreibt folgende Immissions-

richtwerte ,,aufl’en” vor:

Allgemeine Wohngebiete (WA) tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Dorf- und Mischgebiete (MD, MI) tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU) tags 63 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Die durch den schallemittierenden Betrieb in 0,5 m Abstand vor den nichstgelegenen
Fenstern benachbarter Wohngebédude verursachten Beurteilungspegel sollen die o. a.
Immissionsrichtwerte nicht Uberschreiten.

Bei der Bestimmung der Beurteilungspegel ist das in der o. a. Richtlinie [3] angegebene,

nachfolgend kurz skizzierte Verfahren anzuwenden:

— Der Beurteilungspegel ,tags” ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden wah-
rend der Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen. In reinen und allge-
meinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten und Kurgebieten werden
wegen der erhdhten Stérwirkung von Gerauschen wahrend der Ruhezei-
ten (werktags: 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr; sonn- und
feiertags: 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00
Uhr) die Mittelungspegel wahrend dieser Teilzeiten mit einem Zuschlag
von 6 dB(A) versehen.

- Der Beurteilungspegel ,nachts” ist auf die ungiinstigste (,lauteste) Stunde
innerhalb der Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) zu beziehen.

- Kurzzeitige Gerauschspitzen diirfen den Richtwert am Tag um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit
dies wegen der besonderen 6rtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhéaltnisse

unter Berlcksichtigung des Schutzes vor schédlichen Umwelteinwirkungen erforderlich
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ist. Eine achtstiindige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist

sicherzustellen.

Bei seltenen Ereignissen (d. h. an nicht mehr als 10 Tagen oder Néchten eines Kalen-
derjahres und an nicht mehr als an zwei aufeinander folgenden Wochenenden) betragen
die Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspegel fiir Inmissionsorte auRerhalb von Ge-

bduden:

tags 70 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen diese Werte fiir seltene Ereignisse tags um

nicht mehr als 20 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

Die TA-Larm [3] enthélt Hinweise zur Beurteilung der Léarmeinwirkungen von betriebsbe-
dingtem Verkehr auf dem Betriebsgelande und auf 6ffentlichen Stralen.

Fahrzeuggerdusche auf dem Betriebsgeldnde sind der zu beurteilenden Anlage zuzu-
rechnen und wie Anlagengerdusche zu berlicksichtigen. Gerausche des An- und Abfahrt-
verkehrs auf offentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500 m von dem
Betriebsgrundstiick (auler in Industrie- und Gewerbegebieten) sollen durch MaRnahmen

organisatorischer Art soweit wie moglich vermindert werden, soweit

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fiir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhhen,

- keine Vermischung mit dem (brigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BiImSchV -

[13] erstmals oder weitergehend (iberschritten werden.
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3.5 Freizeitlarmrichtlinie

3.5.1 Anwendungsbereich

Freizeitanlagen sind Einrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nrn. 1 oder 3 BImSchG, die
dazu bestimmt sind, von Personen zur Gestaltung ihrer Freizeit genutzt zu werden.
Grundstiicke gehéren zu den Freizeitanlagen, wenn sie nicht nur gelegentlich zur Frei-
zeitgestaltung bereitgestellt werden. Dies kdnnen auch Grundstiicke sein, die sonst z. B.
der Sportauslibung, dem Flugbetrieb oder dem Straftenverkehr dienen.

Den Hinweisen zum Anwendungsbereich der Freizeitldrmrichtlinie [4] sind insbesondere

folgende Anlagen zu entnehmen:

— Grundstiicke, auf denen in Zelten oder im Freien Diskothekenveranstaltungen,
Livemusik-Darbietungen, Rockmusikdarbietungen, Platzkonzerte, regelméfige
Feuerwerke, Volksfeste o.a. stattfinden,

— Rummelplatze
- Vergnligungsparks

Zu den sonstigen Freizeitanlagen im Sinne des Anwendungsbereichs gehdéren nicht
Sportanlagen und Gaststatten. Die Hinweise gelten auch nicht fiir Kinderspielplatze, die
die Wohnnutzung in dem betroffenen Gebiet ergdnzen; die mit ihrer Nutzung unvermeid-
bar verbundenen Gerdusche sind sozialaddquat und miissen deshalb von den Nachbarn

hingenommen werden.

3.5.2 Immissionsschutzrechtliehe Grundsatze

Fir Freizeitanlagen (nicht genehmigungsbedlrftige Anlagen) gilt die allgemeine Grund-
pflicht aus § 22 Abs. 1 BImSchG; danach sind schadliche Umwelteinwirkungen zu ver-
meiden oder zu vermindern, soweit dies nach dem Stand der Technik méglich ist; unver-
meidbare schadliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmal} zu beschrénken. Die
Beachtung dieser Pflicht kann im Baugenehmigungsverfahren und durch Anordnungen
nach § 24 BImSchG durchgesetzt werden.

Schéadliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn die Nachbarschaft oder die All-
gemeinheit erheblich belastigt werden. Die Erheblichkeit einer Larmbelédstigung hangt
nicht nur, von der Lautstarke der Gerdusche ab, sondern auch wesentlich von der Nut-

zung des Gebietes, auf das sie einwirken, von der Art der Gerdusche und der Ge-
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rauschquellen sowie dem Zeitpunkt (Tageszeit) oder der Zeitdauer der Einwirkungen.
Auch die Einstellung der Betroffenen zu der Gerduschquelle kann fiir den Grad der Belds-
tigung von Bedeutung sein. Bei der Beurteilung ist nicht auf eine mehr oder weniger emp-
findliche individuelle Person, sondern auf die Einstellung eines verstandigen, durchschnitt-

lich empfindlichen Mitblirgers abzustellen.

3.5.3 Immissionsrichtwerte ,,AuRen‘

Es gelten nach der Freizeitlarmrichtlinie [4] folgende Immissionsrichtwerte ,Auflen” fiir
Allgemeine Wohngebiete (WA):

Uhrzeit Zeitblock WA
Werktags 08.00 - 20.00 1) 55 dB(A)
06.00 - 08.00
20.00 — 22.00 2) 50 dB(A)
22.00 - 06.00 3) 40 dB(A)
Sonn- und feier- 09.00 - 13.00
tags 15.00 — 20.00 1) 50 dB(A)
07.00 - 09.00
13.00 - 15.00 2) 50 dB(A)
20.00 - 22.00
22.00 - 07.00 3) 40 dB(A)
1) Reine Tageszeit RT: Mittelungspegel liber den gesamten Zeitraum
2) Ruhezeiten am Tag RZ: Mittelungspegel des einzelnen Zeitblocks
3) Nacht: Mittelungspegel der unglinstigsten vollen Stunde

Einzelne Gerauschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte "Auflen" tags um nicht mehr

als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB (A) Uberschreiten.

Bei der Bildung der Beurteilungspegel sind gegebenenfalls der Zuschlag K fiir Impulshal-
tigkeit und/oder aufféllige Pegelanderungen und der Zuschlag K; fir Tonhaltigkeit und In-

formationshaltigkeit zu beriicksichtigen.
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3.5.4 Sonderfallbeurteilung bei seltenen Veranstaltungen mit hoher
Standortgebundenheit oder sozialer Adaquanz und Akzeptanz

Bei Veranstaltungen im Freien und/oder in Zelten kénnen die genannten Immissionsricht-
werte mitunter trotz aller verhéltnisméaRigen technischen und organisatorischen Larmmin-

derungsmafnahmen nicht eingehalten werden.
In Sonderféllen kénnen solche Veranstaltungen gleichwohl zuldssig sein, wenn sie

— eine hohe Standortgebundenheit oder soziale Adaquanz und Akzeptanz auf-

weisen und zudem
— zahlenméaBig eng begrenzt durchgefiihrt werden.

In derartigen Sonderfallen ist durch die zustédndige Behdrde zunéchst die Unvermeidbar-

keit und Zumutbarkeit der zu erwartenden Immissionen zu priifen.

Trotz aller verhaltnismaRigen technischen und organisatorischen Larmminderungs-
mafnahmen ist eine Uberschreitung aufgrund der Umgebungsbedingungen und der Min-
destversorgungspegel entsprechend VDI 3770 [9] unvermeidbar. Das kann insbesondere

dann der Fall sein, wenn lokal geeignete Ausweichstandorte nicht zur Verfliigung stehen.

Voraussetzung ist die Zumutbarkeit der Immissionen unter Berlicksichtigung von Schutz-

wirdigkeit und Sensibilitédt des Einwirkungsbereichs.

a) Sofern bei seltenen Veranstaltungen Uberschreitungen des Beurteilungspegels
vor den Fenstern im Freien von 70 dB(A) tags und/oder 55 dB(A) nachts zu er-

warten sind, ist deren Zumutbarkeit explizit zu begriinden.

b) Uberschreitungen eines Beurteilungspegels nachts von 55 dB(A) nach 24 Uhr

sollten vermieden werden.

c) In besonders gelagerten Fallen kann eine Verschiebung der Nachtzeit von bis zu

zwei Stunden zumutbar sein.

d) Die Anzahl der Tage (24 Stunden-Zeitraum) mit seltenen Veranstaltungen soll 18
pro Kalenderjahr nicht Gberschreiten.

e) Gerauschspitzen sollen die Werte von 90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts einhal-

ten.
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4 Larmimmissionen
4.1 Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschlagigen Regelwerke der Schall-
immissionsberechnung (RLS-90 [8], DIN ISO 9613-2 [14], VDI 2714 [15], VDI 2720 [16])
bilden die Grundlage von soundPLAN.

Die Berlicksichtigung der ortlichen Gegebenheiten bei den Berechnungen bedingt die Er-
stellung eines dreidimensionalen Geldndemodells. Dies erfordert die Eingabe folgender

Datensatze nach Lage und Hohe:

— Schienenachsen mit Emissionspegeln
— StralRenachsen mit Emissionspegelin
— schallabstrahlende Fldchen (z. B. Tennisplatz, Gewerbegebiet) mit Emissionspegeln
— Reflexkanten (Gebaude)
GemalR RLS-90 [8] wird ein Reflexionsverlust fir glatte Gebaudefassaden (schallhart)
von De = -1 dB(A) beriicksichtigt.
— LarmschutzmaBnahmen

— Bezugspunkte als Einzel- und Rasterpunkte

Fir die einzelnen Bezugspunkte werden die Larmeinwirkungen der abstrahlenden Linien-
und Flachenschallquellen unter Beriicksichtigung der Pegelminderungen auf dem Aus-
breitungsweg (z. B. Bodendampfung, Abstand, Abschirmung) und der Pegelerhdhungen

durch Reflexionen berechnet.

Zur Darstellung der Larmsituation im Planungsgebiet wurden Isophonenplane erstelit. Die
Isophonen sind aus Rasterlarmkarten mit einem Rasterabstand der Bezugspunkte von 5
auf 5 m und einer Bezugshéhe von 6 m (diese H6he entspricht etwa dem 1. Oberge-

schoss) abgeleitet.
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4.2 Berechnungsergebnisse Verkehr

4.2.1 Schienenverkehr - ohne Larmschutz

Zur Darstellung der Larmeinwirkungen des Schienenverkehrs auf das Planungsgebiet
wurden Rasterldrmkarten fiir die Zeitbereiche tags und nachts berechnet. Aus den Raster-
larmkarten wurden Isophonenpléne abgeleitet. Die Isophonenplédne beziehen sich auf ei-
ne Héhe von 6 m Uber Geldnde und stellen die schalltechnische Situation in den 1. Ober-
geschossen dar. Zunachst wurde die Situation ohne ergdnzende aktive Larmschutzmal}-
nahmen untersucht.

Der Plan 1754-02 veranschaulicht die Larmeinwirkungen des Schienenverkehrs im Zeit-
bereich tags ohne Beriicksichtigung der Bebauung im Planungsgebiet. Er lasst keine
Uberschreitungen des Orientierungswertes fiir Allgemeine Wohngebiete (tags: 55 dB(A))

[1] im Planungsgebiet erwarten.

Der Plan 1754-03 zeigt die Larmeinwirkungen im Zeitbereich nachts. Uberschreitungen
des Orientierungswertes fir Allgemeine Wohngebiete (nachts: 45 dB(A)) sind im &stlichen
Teil des Planungsgebiets bis zu einem Abstand von ca. 300 m zum Bahngleis und des
Orientierungswertes flir Mischgebiete (nachts: 50 dB(A)) sowie des Schwellenwerts flr
den Einbau fensterunabhangiger Liftungseinrichtungen (nachts: 50 dB(A) entsprechend
DIN 18005 [1] bzw. VDI 2719 [12]) sind bis zu einem Abstand von ca. 150 m zum Bahn-

gleis zu erkennen.

Bei der kunftigen Bebauung ist folglich bei Wohnraumen, insbesondere bei Schiaf- und
Kinderzimmern auf den Einbau von fensterunabhangigen Liftungen hinzuweisen, sofern
keine Liftung Uber Fenster erfolgen kann, die sich an den vom Larm abgewandten Ge-
baudeseiten befinden. Durch den Einbau von fensterunabhéngigen Liftungen wird bei
geschlossenen Fenstern ein ausreichender Luftwechsel in den R&dumen erreicht. Alterna-
tiv ist auch der Einsatz einer kontrollierten Wohnungsbeliftung mit Warmeriickgewinnung
méglich.

Die kontrollierte Wohnungsbe- und -entliiffung gewinnt aus Griinden der Energie-
einsparung in Zusammenhang mit dem verringerten Liiftungswéarmeverlust an Bedeutung.
Verbrauchte Luft wird stdndig gegen Frischluft ausgetauscht. Ebenso dient diese LUf-
tungsart der Senkung der Raumluftfeuchtigkeit bei geschlossenen Fenstern und somit zur
Verringerung des Risikos der Schimmelbildung in den Wohnraumen. Diese Faktoren stei-
gern den Wohnkomfort und den Wert der Gebaude.
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Zur Reduzierung passiver Larmschutzmafnahmen kommt die Orientierung von schutzbe-

dirftigen Schlafrdumen an die vom Larm abgewandten Gebaudeseiten in Betracht.

Aus den Berechnungsergebnissen wurde ein weiterer Isophonenplan abgeleitet. Der Plan
1754-04 zeigt die MaRgeblichen AufRenlarmpegel und die Larmpegelbereiche zur Dimen-
sionierung der AuRRenbauteile nach DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau [2]. Der Mal3-
gebliche AuRenldrmpegel wird hier durch die Erhdhung des Beurteilungspegels nachts
um 13 dB(A) gebildet.

Im Planungsgebiet sind durch den Schienenverkehrslarm MaRgebliche Aufenlarmpegel
bis ca. 65 dB(A) (maximal LPB llI) zu erwarten.

4.2.2 StraBRenverkehr - ohne Larmschutz

Zur Darstellung der Larmeinwirkungen des StraRenverkehrs auf das Planungsgebiet wur-
den ebenfalls Rasterldarmkarten fiir die Zeitbereiche tags und nachts berechnet. Aus den
Rasterlarmkarten wurden Isophonenplane abgeleitet. Die Isophonenplédne beziehen sich
auf eine Héhe von 6 m (ber Geldnde und stellen die schalltechnische Situation in den
1. Obergeschossen dar. Es wurde die Situation ohne ergénzende aktive Larmschutzmaf}-

nahmen untersucht.

Der Plan 1754-05 veranschaulicht die La&rmeinwirkungen des Straenverkehrs im Zeitbe-
reich tags ohne Beriicksichtigung der Bebauung im Planungsgebiet. Er lasst deutliche
Uberschreitungen des Orientierungswertes fiir Allgemeine Wohngebiete (tags: 55 dB(A))
[1] im Nahbereich der Riedackerstrale, bis zu einem Abstand von ca. 45 m, erwarten.

Der Plan 1754-06 zeigt die Ldrmeinwirkungen im Zeitbereich nachts. Uberschreitungen
der Orientierungswerte flir Alilgemeine Wohngebiete (nachts: 45 dB(A)) bis zu einem Ab-
stand von ca. 50 m. Der Orientierungswert fir Mischgebiete (nachts: 50 dB(A)) und des
Schwellenwerts fir den Einbau fensterunabhéngiger Liftungseinrichtungen (nachts: 50
dB(A) entsprechend DIN 18005 [1] bzw. VDI 2719 [12]) wird bis zu einem Abstand von ca.
25 m zur Riedéackerstrale tberschritten.

Bei der kinftigen Bebauung ist folglich bei Wohnrdumen, insbesondere bei Schlaf- und
Kinderzimmern auf den Einbau von fensterunabhangigen Liftungen hinzuweisen, sofern
keine Luftung Gber Fenster erfolgen kann, die sich an den vom Larm abgewandten Ge-
bédudeseiten befinden. Durch den Einbau von fensterunabhéngigen Liftungen wird bei

geschlossenen Fenstern ein ausreichender Luftwechsel in den Raumen erreicht. Alterna-
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tiv ist auch der Einsatz einer kontrollierten Wohnungsbeliiftung mit Warmeriickgewinnung

moglich.

Zur Reduzierung passiver LdrmschutzmalRnahmen kommt die Orientierung von schutzbe-

dirftigen Schlafrdumen an die vom Larm abgewandten Gebaudeseiten in Betracht.

Aus den Berechnungsergebnissen wurde ein weiterer Isophonenplan abgeleitet. Der Plan
1754-07 zeigt die Mal3geblichen AulRenlarmpegel und die Larmpegelbereiche zur Dimen-
sionierung der Auflenbauteile nach DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau [2]. Der MaR-
gebliche Auenlarmpegel wird hier durch die Erhéhung des Beurteilungspegels nachts
um 13 dB(A) gebildet.

Im Nahbereich der Riedéckerstrafie sind MaRgebliche AuRenldarmpegel bis maximal 70
dB(A) (LPB IV) zu erwarten.

4.2.3 Uberlagerung der Lirmeinwirkungen des Schienen- und

StralRenverkehrs - ohne Larmschutz

Zur abschlieRenden Beurteilung der Larmeinwirkungen und zur Ausweisung der Anforde-
rungen an den Schallschutz gegen AuRenlérm nach DIN 4109 [2] ist die Uberlagerung der
Larmanteile des Schienen- und StralRenverkehrs erforderlich.

Die Nutzungen im Planungsgebiet sind noch nicht festgelegt. Da bei gewerblichen Nut-
zungen im Gegensatz zur Wohnnutzung kein besonderes Schutzbedirfnis im Zeitbereich
nachts besteht, ist es zweckmalRig aufgrund der dominanten Larmeinwirkungen des
Schienenverkehrs im Zeitbereich nachts, die Larmpegelbereiche getrennt fiir die Zeitbe-

reiche tags und nachts auszuweisen.

Der Maligebliche AuRenlarmpegel fir den Zeitbereich tags wird durch die Erhéhung des
Beurteilungspegels tags um 3 dB(A) gebildet. Bei Nutzungen im Zeitbereich nachts, ins-
besondere Schlafrdume und Kinderzimmer, wird zur Bildung des MaRgeblichen Auften-

larmpegels der Beurteilungspegel nachts um 13 dB(A) erhéht.

Die maximal zu erwartenden Larmpegelbereiche sind fiir das Planungsgebiet flir eine Be-
zugshdhe von 6 m Uber Gelande (entspricht etwa dem 1. Obergeschoss) in den Pléanen
1754-08 und -09 dargestellt:

Plan 1754-08 fiir Nutzungen mit Schutzbedurfnis im Zeitbereich tags

Plan 1754-09 fir Nutzungen mit besonderem Schutzbediirfnis im Zeitbereich nachts
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Die Isophonenplane 1754-08 und -09 stellen bezliglich der Anforderungen an den passi-
ven Schallschutz jeweils die ungiinstigste Situation dar. Bereits durch die abschirmende
Wirkung der geplanten Gebaude kdnnen Pegelminderungen verursacht werden, die zu
geringeren MalRgeblichen AuRenl&rmpegeln an den Gebaudeseiten fiihren und die Zu-

ordnung geringerer Larmpegelbereiche ermdéglichen.

In Anbetracht der Larmeinwirkungen des Schienen- und StralRenverkehrs im Zeitbereich
nachts werden fir schutzbedirftige Radume schallddmmende, fensterunabhingige LUf-
tungseinrichtungen oder der Einsatz von kontrollierten Beliiftungen mit Warmeruckgewin-

nung empfohlen.

4.3 Berechnungsergebnisse Tennisanlage

Zur Darstellung der Larmeinwirkungen der Tennisanlage auf das Planungsgebiet wurde
eine Rasterlarmkarte fiir den Zeitbereich tags berechnet. Aus der Rasterlarmkarte wurde
ein Isophonenplan abgeleitet. Der Isophonenplan bezieht sich auf eine Héhe von 6 m

Uber Gelédnde und stellt die schalltechnische Situation in den 1. Obergeschossen dar.

Der Plan 1754-10 veranschaulicht die Larmeinwirkungen der Sportanlage bei stetiger
Nutzung im Zeitbereich tags ohne Berlicksichtigung der Bebauung im Planungsgebiet. Er
lasst Uberschreitungen des Richtwertes der 18. BiImSchV [5] fiir Aligemeine Wohngebiete
(tags: 55 dB(A)) in einer Teilflache im nérdlichen Bereich des Planungsgebiets erwarten.
An der geplanten Bebauung wird der Richtwert eingehalten. Da die Tennisanlage im Jahr
1977 eingeweiht wurde, sind nach den Nebenbestimmungen und Anordnungen im Einzel-
fall (18. BImSchV, §5) Uberschreitungen des Richtwerts um bis zu 5 dB(A) zulassig.

4.4 Berechnungsergebnisse Festzelt

Zur Darstellung der Larmeinwirkungen des Festzelts auf das Planungsgebiet wurde eine
Rasterldarmkarte fir den Zeitbereich nachts berechnet. Aus der Rasterlarmkarte wurde ein
Isophonenplan abgeleitet. Der Isophonenplan bezieht sich auf eine Héhe von 6 m Uber

Gelande und stellt die schalltechnische Situation in den 1. Obergeschossen dar.

Zur Beurteilung der Larmeinwirkungen des Festzelts ist die Freizeitlarmrichtlinie [4] her-

anzuziehen. Hier kommt eine Beurteilung nach der ,Sonderfallbeurteilung bei seltenen
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Veranstaltungen mit hoher Standortgebundenheit oder sozialer Adaquanz und Akzeptanz*
in Betracht.

Der Plan 1754-11 zeigt, dass im Zeitbereich nachts Uberschreitungen des Beurteilungs-
pegels von 55 dB(A) im Planungsgebiet nicht ausgeschlossen werden kénnen. Die ver-
bleibenden Uberschreitungen sind entsprechend der Freizeitlarmrichtlinie [4] gof. detail-
liert zu begriinden. Demgegentiber sind im Zeitbereich tags keine Uberschreitungen der
Anforderung von 70 dB(A) an den Beurteilungspegel zu erwarten.

4.5 Berechnungsergebnisse Gewerbelarm

Zur Veranschaulichung der Larmeinwirkungen des Gewerbegebiets ,Gesamtgewerbege-
biet Riedédcker* wurde in Anlehnung an DIN 18005 [1] mit einem flichenbezogenen
Schallleistungspegel fir Gewerbegebiete von Lys* = 60 dB(A)m? ein Isophonenplan er-
stellt: Plan 1754-12. Dieser Plan veranschaulicht einerseits die Unterschreitung des Im-
missionsrichtwerts der TA-L&rm [3] fir Aligemeine Wohngebiete von 55 dB(A) im Zeitbe-
reich tags im Planungsgebiet, andererseits lasst dieser Berechnungsansatz deutliche
Uberschreitungen des Richtwerts fir Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) im Zeitbe-

reich nachts erwarten.

Angesichts dieser Ergebnisse besteht ein erhebliches Konfliktpotential im Zeitbereich
nachts beziglich des Planungsgebiets, aber auch bezliglich der bestehenden Wohnbe-
bauung nérdlich des Gewerbegebiets und innerhalb des Gewerbegebiets.

Ausgehend von der abstrakten Berechnung werden die zuldssigen flichenbezogenen
Schallleistungspegel der Gewerbegebiete in Aniehnung an die DIN 45691 [17] fiir 5 be-
stehende Gebé&ude und fir 3 Bezugspunkte fir das geplante Wohngebiet bestimmt:

- Aschenbachweg 24

- Ehinger StralRe 52/2

- Ortsrand Ost

- Ortsrand West

- Sud (Hausen ob Allmendingen)
- EP1,EP2,EP3

Die Lage der Bezugspunkte und der Teilflachen ist im Plan 1754-13 dargestellt.
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Von besonderer Bedeutung fiir das Planungsgebiet sind die Ladrmeinwirkungen der Teil-
flache 3 (Karl Allgaier Agrarhandel GmbH & Co. KG am Standort Carl-Benz-Stralle 2).
Nach den Genehmigungsunterlagen wird vom genannten Betrieb die Unterschreitung der
Immissionsrichtwert der TA-Larm [3] fiir Allgemeine Wohngebiete (tags 55 dB(A), nachts
40 dB(A)) um 6 dB(A) im geplanten Wohngebiet gefordert. Aus dieser Vorgabe leitet sich
fur die entsprechende Grundstiicksflache ein Emissionskontingent im Zeitbereich tags von
L ex:= 68 dB(A)m? und im Zeitbereich nachts vonL g, = 53 dB(A)/m? ab.

Gewerbebetriebe mit geringem Konfliktpotential sind im Wesentlichen nérdlich der Ried-
ackerstrafle angesiedelt (Teilfliche Gewerbe 1). Die Firma Schrade (Carl-Benz-Strafe 1)
liegt in der Teilflache Gewerbe 2. Die Teilflache Gewerbe 4 liegt im Eigentum der Firma
Allgaier und wird noch nicht genutzt. Die Teilfliche Gewerbe 5 umfasst das Betriebsge-
lande der Firma Denkinger Internationale Spedition GmbH (Carl-Benz-Stral’e 6).

Die Einhaltung dieser Vorgabe und der Immissionsrichtwerte in den Zeitbereichen tags
und nachts ist bei Berlicksichtigung der gesamten Flache des Geltungsbereichs bei den
folgenden Emissionskontingenten L EK, i (flachenbezogene Schallleistungspegel pro

Quadratmeter) moglich:

Teilfliche Emissionskontingent L g ; in dB(A)/m2
(zulassiger Lwa-)
tags nachts
Gewerbe 1 60 45
Gewerbe 2 63 48
Gewerbe 3 68 53
Gewerbe 4 63 48
Gewerbe 5 66 51




Seite 26 von 34 I s I s

Mit den oben genannten Emissionskontingenten sind an den Bezugspunkten an der Be-
bauung auerhalb des Gewerbegebiets folgende Pegelwerte zu erwarten, die den Immis-
sionsrichtwerten der TA-Larm [3] gegeniibergestellt sind:

Bezugspunkt I{:&E:::’:ﬁ\lgl\e)l IRW
tags nachts tags nachts
Aschenbachweg 24 54,7 39,7
Ehinger Stralle 52/2 53,7 38,7
EP 1 (Planungsgebiet) 54,5 39,5
EP 2 (Planungsgebiet) 55,2 40,2 55 40
EP 3 (Planungsgebiet) 51,3 36,3
EP OR Ost 55,1 40,1
EP OR West 47,2 32,2
EP Sid (MD) 47,9 32,9 60 45
Pegelangaben in dB(A)
IRW Immissionsrichtwert der TA-Larm [1]

Aus diesen Ergebnissen leitet sich ab, dass in erster Naherung bei Einhaltung der Anfor-
derungen an den bestehenden Wohngebéauden auch die Einhaltung der Anforderungen
im Planungsgebiet anzunehmen ist.

Aufgrund der Abstandsverhaltnisse der Wohnbebauung zu den gewerblichen Nutzungen
und des unterschiedlichen Schutzanspruchs ist die Zuordnung von Zusatzkontingenten fiir

einzelne Richtungssektoren maglich.
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Es ergeben sich folgende Zusatzkontingente L gk zs:

= e = 4 . — . S [ x

| Y

| 355415000 5354025,00

Ry 1 -+
= — Sektoran mit 2 i
- Sektor | Anfeng | Ends | EKausY | EXzusN
- A 2700 70,0 0 °
) 700 2500 13 13
% .
. c 8

250.0 270.0 8

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5, wobei das
Emissionskontingent L g, der einzelnen Teilflichen um das Zusatzkontingent zu erhéhen

ist.

Das Ergebnis der Kontingentierung wird im Plan 1754-14 fiir den Zeitbereich tags als Iso-

phonenplan veranschaulicht.

Da bislang keine Kontingentierung im Gesamtgewerbegebiet Riedacker festgesetzt wur-
de, ist deren Auswirkung auf die bereits anséssigen Betriebe zu beurteilen.

Im Zeitbereich tags ist nur ein geringes Konfliktpotential anzunehmen, da die ausgewie-
senen Larmkontingente mindestens Ladrmemissionen zulassen, die nach DIN 18005 [1] fur
geplante Gewerbegebiete anzunehmen sind (L, =60 dB(A)/m?). Einige Teilflachen gehen
auch Uber den Anhaltswert fir Industriegebiete hinaus (L, =65 dB(A)/m?2).

Detailliert wurde das Konfliktpotential im kritischen Zeitbereich nachts (22-06 Uhr) be-
trachtet. Bezliglich der Nachtarbeit liegt bei der Firma Allgaier (Teilflache Gewerbe 3) eine
schalltechnische Untersuchung [18] vor. Diese benennt die Auflagen, um unzumutbare
Larmeinwirkungen in der Nachbarschaft zu vermeiden. Zudem ist im Bereich der Teilfl&-
che 1, auf dem Betriebsgeldnde der Tankstelle Fuchs ein Tankautomat (24-Stunden-
Betrieb) installiert. Sonstige betriebliche Tatigkeiten im Zeitbereich nachts sind im Gel-
tungsbereich des Gesamtgewerbegebiets Riedacker nicht bekannt. Beschwerden beziig-
lich der Larmeinwirkungen der genannten Betriebe im Zeitbereich nachts sind nicht be-
kannt. Einschrdnkungen der genehmigten betrieblichen Tatigkeiten durch die Kontingen-

tierung sind nicht zu erwarten sind.
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5 Festsetzungen im Bebauungsplan

Immissionsschutzmafnahmen

Nach der schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbiiros fiir Schallimmissions-
schutz (ISIS) vom Mai 2019 sind zum Schutz der Wohn-, Schiaf- und Aufenthaltsraume
vor Larmbeeintrachtigungen durch den Schienen- und StraBenverkehr die technischen
Baubestimmungen (VWVTB) nach der DIN 4109-1: 2016-07 sowie die DIN 4109-2: 2016-
07 zu beachten (vgl. A5 der VWVTB). Es gilt die jeweils technische Baubestimmung in der
im Zeitpunkt der Genehmigung gliltigen Fassung.

Grundlage fur die Bemessung der Mafinahmen zum Schutz gegen AuRenldrm sind die
Larmpegelbereiche des Isophonenplanes 1754-08 fur Nutzungen im Zeitbereich tags und
der Isophonenplan 1754-09 flir Nutzungen im Zeitbereich nachts.

Im Einzelfall darf bei der Bemessung des resultierenden Schallddmm-MaRes ein geringe-
rer als der im Bebauungsplan gekennzeichnete Larmpegelbereich zugrunde gelegt wer-

den, wenn dies durch eine schalltechnische Untersuchung begriindet wird.

Die Festsetzungen zum Verkehrslédrm sind im Textteil beziliglich des Gewerbeldrms fol-
gendermalien zu ergénzen. Folgende Regelungen werden zur Vermeidung unzuldssiger

Larmimmissionen durch Gewerbelarm in der Nachbarschait festgesetzt:

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche an der benachbarten
schutzbediirftigen Bebauung, die aus den in der folgenden Tabelle angegebenen Emissi-
onskontingenten nach DIN 45691 — Gerauschkontingentierung — resultierenden Teilpegel
weder tags (6.00-22.00 Uhr) noch nachts (22.00-06.00 Uhr) Gberschreiten:

Teilflache i Emissionskontingent L g ; in dB(A)/m?
(zulassiger Lwa-)
tags nachts
Gewerbe 1 60 45
Gewerbe 2 63 48
Gewerbe 3 68 53
Gewerbe 4 63 48
Gewerbe 5 66 51

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5, wobei das
Emissionskontingent L EK,i der einzelnen Teilflaichen um das Zusatzkontingent zu erhd-
hen ist:
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s Refarenzpunkt _ )
x [ v |
B T ———

Sektoren mit Zusatzkontingenten

Sekor | Amag | Ende | EKzusT | EKzusN |
| A 2700 700 0 o‘
a 700 2500 13 13
c 2500 2700 8 8|

Gegebenenfalls kann beim Nachweis von der Betrachtung einzelner Teilflachen abgeriickt
und die Gesamfflache eines Betriebes (Summe der einzelnen Teilflaichen eines Betriebes)

beurteilt werden.

Der Nachweis ist nach TA-L&rm zu fdhren.

Hinweis: Auf die schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbiiros fiir Schallimmissions-
schutz (ISIS) vom Mai 2019 wird verwiesen. In dieser ist die Darstellung der Lérmpegelbe-
reiche als Grundlage fiir die Ermittlung der MaRnahmen zum Schutz gegen Aul3enldrm ent-

halten. Es wird maximal Ldrmpegelbereich V erreicht.
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6 Zusammenfassung - Interpretation der Ergebnisse

Die Gemeinde Allmendingen beabsichtigt die Weiterentwicklung landwirtschaftlicher FI&-
chen an der Riedackerstrae am sudlichen Ortsrand von Allmendingen. Hierzu solllen
Bebauungspléne im Rahmen der Weiterentwicklung Allmendingen Siid aufgestellt wer-
den. Beabsichtigt ist vornehmlich die Schaffung eines Wohngebiets.

Die Larmproblematik wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung beleuchtet. Dabei
wurde das Konfliktpotential durch die Larmeinwirkungen des Schienen- und Straflenver-
kehrs betrachtet. Daneben wurden auch die Larmeinwirkungen der gewerblichen Nutzun-
gen, insbesondere des Gewerbegebiets ,Gesamtgewerbegebiet Riedédcker* ostlich der
Bahnstrecke, der Tennisanlage und des Festplatzes beurteilt.

Die Larmeinwirkungen des Schienenverkehrs in den Zeitbereichen tags und nachts wer-
den mit den Planen 1754-02 und -03 veranschaulicht. Im Zeitbereich tags sind keine
Uberschreitungen des Orientierungswertes der DIN 18005 — Schallschutz im Stédtebau —
[1] fur Aligemeine Wohngebiete (tags: 55 dB(A)) zu erwarten. Im Zeitbereich nachts sind
Uberschreitungen des Orientierungswertes fiir Allgemeine Wohngebiete (nachts: 45
dB(A)) im &stlichen Teil des Planungsgebiets bis zu einem Abstand von ca. 300 m zum

Bahngleis zu erwarten.

die Larmeinwirkungen des Strallenverkehrs in den Zeitbereichen tags und nachts werden
mit den Planen 1754-04 und -05. Im Zeitbereich tags sind Uberschreitungen des Orientie-
rungswertes fur Allgemeine Wohngebiete im Nahbereich der Riedackerstralie, bis zu ei-
nem Abstand von ca. 45 m, zu erwarten. Uberschreitungen der Orientierungswerte fiir
Alilgemeine Wohngebiete (nachts: 45 dB(A)) sind bis zu einem Abstand von ca. 50 m zu

erwarten.

Zur Ausweisung der Anforderungen an den Schallschutz gegen Aufenldrm nach DIN
4109 — Schallschutz im Hochbau - [2] wurden die Larmanteile des Schienen- und Stra-
Renverkehrs liberlagert.

Die Nutzungen im Planungsgebiet sind noch nicht festgelegt. Da bei gewerblichen Nut-
zungen im Gegensatz zur Wohnnutzung kein besonderes Schutzbedlrfnis im Zeitbereich
nachts besteht, ist es zweckméRig aufgrund der dominanten Larmeinwirkungen des
Schienenverkehrs im Zeitbereich nachts, die Larmpegelbereiche getrennt fir die Zeitbe-

reiche tags und nachts auszuweisen.
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Die maximal zu erwartenden Larmpegelbereiche sind flir das Planungsgebiet fiir eine Be-
zugshdéhe von 6 m Uber Gelénde (entspricht etwa dem 1. Obergeschoss) in den folgenden
Plénen dargestellt:

Plan 1754-08 fiir Nutzungen mit Schutzbeduirfnis im Zeitbereich tags

Plan 1754-09 fiir Nutzungen mit besonderem Schutzbediirfnis im Zeitbereich nachts

In Anbetracht der Larmeinwirkungen des Schienen- und StraRenverkehrs werden fiir

schutzbediirftige Raume, insbesondere Schiaf- und Kinderzimmer, schallddmmende,
fensterunabhéngige Liftungseinrichtungen oder der Einsatz von kontrollierten Bel(iftun-
gen mit Warmeriickgewinnung empfohlen.

Der Plan 1754-10 veranschaulicht die Larmeinwirkungen der Tennisanlage bei stetiger
Nutzung im Zeitbereich tags. Er lasst Uberschreitungen des Richtwertes der 18. BImSchV
[5] fur Allgemeine Wohngebiete (tags: 55 dB(A)) in einer Teilfliche im nérdlichen Bereich
des Planungsgebiets erwarten. An der geplanten Bebauung wird der Richtwert eingehal-

ten.

Der Plan 1754-11 zeigt, dass durch die Larmeinwirkungen des Festzelts im Zeitbereich
nachts Uberschreitungen des Beurteilungspegels von 55 dB(A) im Planungsgebiet nicht
ausgeschlossen werden kénnen. Zur Beurteilung der Larmeinwirkungen des Festzelts ist
die Freizeitidrmrichtlinie [4] heranzuziehen. Hier kommt eine Beurteilung nach der ,Son-
derfallbeurteilung bei seltenen Veranstaltungen mit hoher Standortgebundenheit oder so-
zialer Adaquanz und Akzeptanz‘ in Betracht. Die verbleibenden Uberschreitungen sind
entsprechend der Freizeitlarmrichtlinie [4] ggf. detailliert zu begriinden. Demgegeniiber
sind im Zeitbereich tags sind keine Uberschreitungen der Anforderung von 70 dB(A) an
den Beurteilungspegel zu erwarten.

SchlieRlich wurden die Lérmeinwirkungen aus dem ,Gesamtgewerbegebiet Riedacker”
betrachtet. Bei der Larmbetrachtung wird zur Berechnung der Auswirkungen des beste-
henden Gewerbegebietes ,Gesamtgewerbegebiet Riedacker* dstlich der Bahnlinie auf die
benachbarte Wohnbebauung zundchst von den Anhaltswerten der DIN 18005 — Schall-
schutz im Stadtebau — [1] fir die Schallabstrahlung von Gewerbegebieten mit 60 dB(A)/m?
in den Zeitbereichen tags und nachts ausgegangen. Dieser Ansatz ist nach [1] zu wéhlen,
wenn die Art der in einem Gebiet unterzubringenden Anlagen nicht bekannt ist. Hier wird
dieser Ansatz gewéhlt um die zuldssige Schallabstrahlung des Gewerbegebietes zu ermit-
teln, da die betreffenden Bebauungspléane diesbeziiglich keine Angaben enthalten.
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Ausgehend von der abstrakten Berechnung werden die zuldssigen flichenbezogenen
Schallleistungspegel der Gewerbegebiete in Anlehnung an die DIN 45691 [17] fir 5 be-
stehende Gebaude und fiir 3 Bezugspunkte fiir das geplante Wohngebiet bestimmt.

Die Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen in den Zeitbereichen tags und
nachts ist bei Berilicksichtigung der gesamten Flache des Geltungsbereichs bei den fol-
genden Emissionskontingenten L g ; (flichenbezogene Schallleistungspegel pro Quad-

ratmeter) méglich:

Teilflache Emissionskontingent L g ; in dB(A)/m2
(zulassiger Lyar)
tags nachts
Gewerbe 1 60 45
Gewerbe 2 63 48
Gewerbe 3 68 53
Gewerbe 4 63 48
Gewerbe 5 66 51

Aufgrund der Abstandsverhaltnisse der Wohnbebauung zu den gewerblichen Nutzungen
und des unterschiedlichen Schutzanspruchs ist die Zuordnung von Zusatzkontingenten

L ex.zus fur einzelne Richtungssektoren méglich.

Referanzpunkt i
l = b X Y

N ——.— | — o
| 3554150,00 535402500

Sekloren mil

Sektor | Amang | Ende | EKzusT | EKzusN |
A o mo 0 0
8 700 2500 13 13
T ¢ | 200  z700 3 8

Die Entwicklung des Baugebiets Allmendingen Siid erfordert die Festsetzung der Larm-
kontingente im Bebauungsplan Gesamtgewerbegebiet Riedacker. Zudem sind im Nahbe-
reich der Verkehrswege (Schiene und Straen) bauliche SchallschutzmaRnahmen an den
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Die Entwicklung des Baugebiets Allmendingen Siid erfordert die Festsetzung der Larm-
kontingente im Bebauungsplan Gesamtgewerbegebiet Riedacker. Zudem sind im Nahbe-
reich der Verkehrswege (Schiene und Straen) bauliche Schallschutzmafnahmen an den
geplanten Gebduden vorzusehen. Hierzu gehort fiir schutzbedirftige Rdume insbesonde-
re der Einbau von schallddmmenden, fensterunabhéngigen Liftungseinrichtungen oder

der Einsatz von kontrollierten Beliiftungen mit Warmeriickgewinnung.

Der Zwischenbericht umfasst 34 Textseiten, keinen Anhang und 14 Plane.

Riedlingen, im Mai 2019

Manfred Spinner

Dipl.-Ing. (FH)
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